MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

CERTIFICAT )
DE OMOLOGARE TEHNICA FEROVIARA
Seria OT, Nr. 280/2014

In conformitate cu prevederile Hotirarii Guvernului nr. 626/1998, completati si
modificata cu HG nr. 1561/2006 si in baza raportului nr. 34040 din data de 09.12.2014 al
comisiei de omologare tehnica, se atesta ca produsul feroviar critic:

PIATRA SPARTA PENTRU BALASTAREA LINIILOR DE CALE FERATA
CARIERA MORLACA,

fabricat de catre persoana juridica:

GRANDEMAR S.A.

cu sediul in CLUJ-NAPOCA, Str. TEBEI, NR. 5, Judetul CLUJ, inregistratd la Oficiul
National al Registrului Comertului sub nr. J12/365/1991, este conform documentului tehnic
de referinta, caiet de sarcini ,,Piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata”, nr. 184
din 23.08.2005, aprobat CNCF ,,CFR” SA si avizat de AFER.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICATIE, IN FAZA FINALA

pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se incadreaza in clasa de risc 2B.

Principalele caracteristici tehnice, care definesc produsul, sunt specificate in anexa
la prezentul certificat .

Prezentul certificat este valabil pana la data de 10.12.2018, in urmatoarele conditii:
respectarea prevederilor documentului tehnic de referinta, anexei si O.M.T. nr. 290/2000.
Data eliberarii: 11.12.2014

DIRECTOR GENERAL,
Gelu DAE




Anexa la
Certificatul de Omologare
Seria OT, nr. 280/2014

PIATRA SPARTA PENTRU BALASTAREA LINIILOR DE CALE FERATA
CARIERA MORLACA,

A. DOMENIU DE APLICARE
Piatra sparta din CARIERA MORLACA, JUD. CLUJ, obtinuta prin sfarAmarea artificiala a
rocilor din zacaminte masive de roci magmatice, se foloseste [a balastarea liniilor de cale ferata.
Rocile din care se obtine piatra sparta sunt de natura magmatica — Dacit

B. CONDITII TEHNICE GENERALE

B.1. Documente de referinta

» Caiet de sarcini ,Piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale feratd”, avizat de CTE al

CNCF ,CFR” SA, cu nr. 184 din 23.08.2005 si de AFER;

» SR EN 13450 : 2003/AC : 2004 ,Agregate pentru balast de cale ferats”.
B.2. Descriere petrografica simplificatd a agregatelor pentru balast de cale ferata (piatra
sparta), conform SR EN 932-3/1998/A1:2004, prezentata in tabelul nr.1.

Tabelul nr.1.

Caracteristica Impusa Descriere mineralogica — petrografica

Natura Magmatica Roca magmatica — Dacit

> Proba este alcatuita dintr-un singur tip de roca

» Roca magmatica, compacta, durd, culoare alb-
cenusie, cu spartura neregulata;

> Aspect omogen din punct de vedere al compactitatii,

Ombgen-dit purict aevedera:al culorii gi compozitiei mineralogice;

compozitiei mineralogice si

compactitatii » Structura porfirica;
Aspect Sanu rezintepzone alterate sau| > U Prézintd zone de alterare;
P p » Nu contine minerale care sa duc3 la o alterare rapida

cu inceput de alterare.
Sa nu confind minerale care sa
duca la o alterare rapida in timp.

in timp.

Compozitia mineralogica

- feldspati plagioclazi cca. 20 %

- cuartcca. 8 % ;

- minerale femice cca. 5 % ;

- _masa de baza microgranulara cca. 64 % ;

B.3. Caracteristici geometrice

Valori impuse Metoda de
Categoria A | Categoria B determinare

Caracteristica

Trebuie sa se incadreze in prevederile tabelului nr. 2 SR EN 933 -

Granulometrie din caietul de sarcini nr. 184 / 23.08.2005 1/2012

Dimensiunea ochiului sitei — 0,5 mm

Continut dg parjticule _fme (granule <06 | <10 SR EN 933 —
$l partlcul_e fine) . Dimensiunea ochiului sitei — 0,063 mm 1/2012
( % de trecere, exprimate ca masa ) <05 <10
Coeficientul de forma <10 <20 SR EN 933 —-
{ % exprimate ca masa ) - - 4/2008
Lungimea granulelor <4 <6 SR EN 933 -
{% granule 2 100 mm, exprimate ca masa) B - 4/2008
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Anexa la
Certificatul de Omologare
Seria OT, nr. 280/2014

B.4. Caracteristici fizico — mecanice

Barsciorstics Valori impuse Metoda de
Categoria A |Categoria B determinare

Rezistenta la sfaramare. Coeficient Los Angeles 14 20 SR EN 1097 — 2/2010
(%), max
Rezistenta la impact (%), max 14 22 SR EN 1097 — 2/2010
Rezistenta la uzura. Coeficient micro—Deval (%)max 11 15 SR EN 1097 — 1/2011
Masa volumica reala (kg/m®), min 2400 SR EN1097 — 3/2002,
Absorbtia de apa (%), max 1.5 2.5 SREN1097 - 6/2013

N R o S SR EN 1367 - 1:2007
Sensibilitate la inghet-dezghet (dupa 25 de cicluri), 25 SR EN 1367 — 22010
Pierderea de masa, max (%) 1,5 2,5 SR EN 1367 - 1:2007

B.5. Continutul de impuritati

Caracteristica Impusa Determinata
Corpuri straine : lemn, carbune, frunze, Niii SB:aelFit Nu contine
pietre de rau, plastic, pacura, uleiuri etc. STAS 4606 / 1980

C. CONDITII DE VALABILITATE:
Prezentul certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie este valabil in conditiile:

o Mentinerii sursei (cariera Morlaca, judetul Cluj) si tipului de roca magmatica (Dacit);

* Mentinerii cerintelor tehnologice care au stat la baza acordatrii;

o Efectuarii incercarilor si verificarilor periodice, la intervale de 2 — 2,5 ani, in scopul
verificarii conformitatii, cum este stabilit in documentul tehnic de referinta al produsului,
Caiet de sarcini nr. 184/2005.

DIRECTOR GENERAL
Gelu DAE
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