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Introducere  

  

Managementul de securitate şi strategiile de prevenire a accidentelor majore, limitare sau înlăturare 

a consecinţelor acestora, au la bază mai multe pachete de măsuri:  

  

a. Tehnice:  

• la proiectare, inclusiv amplasare în teritoriu;  

• la exploatare operativă;  

• la organizarea mentenanţelor.  

  

b. Legislative:  

• norme de proiectare;  

• instrucţiuni, reguli de exploatare, în toate regimurile inclusiv cele de avarie;  

  

c. Organizatorice:  

• testare şi instruire personal;  

• planuri de intervenţii la avarii;  

• măsuri de necesitate în teritoriul extern.  

  

Programul de prevenire a accidentelor majore stabileşte modul de desfăşurare a unui număr de 

proiecte şi activităţi, în vederea realizării obiectivelor bine definite ale Politicii de prevenire a 

accidentelor majore.  

Programul de prevenire a accidentelor majore cuprinde:  

• obiective clare, astfel încât la sfârşitul acestuia să se poată verifica în ce măsură au fost 

realizate;  

• implicarea forţei de muncă şi a bugetelor pentru diferite proiecte şi activităţi;  

• repartizarea responsabilităţilor şi atribuţiilor pentru diferite proiecte;  

• programarea timpului.  

Obiectivele Programului au în vedere:  

• îmbunătăţirea echipamentului şi instrumentaţiei;  

• îmbunătăţirea procedurilor, instrucţiunilor şi a programelor de instruire;  

• măsurile pentru cazurile de urgenţă;  

• reducerea riscului;  

• îmbunătăţirea sistemului managerial de siguranţă.  
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Sistemul de Management de Securitate este parte a sistemului managerial general al unei societăţi, 

destinat realizării obiectivelor de siguranţă, în modul în care sunt stabilite în politica de siguranţă a 

societăţii.  

Sistemul conţine mai multe elemente ce interacţionează, putând fi alese în mod optim în vederea 

planificării, organizării, implementării şi controlului activităţilor care au scopul de a menţine 

siguranţa în funcţionare şi exploatare.  

  

Cele mai importante elemente interactive ale unui sistem managerial de siguranţă sunt:  

• structura organizatorică şi standardele performanţei conducerii;  

• organizarea funcţiilor, sarcinilor şi calificării pentru performanţa acestora;  

• proiectarea procesului, proiectarea tehnică, proiectarea echipamentului pentru siguranţă şi 

control cu standardele şi procedurile fixe pentru acestea;  

• alocarea de echipament şi personal pentru operaţiile, sarcinile şi funcţiile siguranţei;  

• un sistem pentru studii de siguranţă, evaluări ale riscului, audituri de siguranţă corelate cu 

criteriile calitative ale acestora;  

• instruire organizată a personalului şi instruire specială pentru siguranţă;  

• un sistem care să asigure respectarea tuturor reglementărilor, normelor şi a condiţiilor de 

autorizare;  

• un sistem care să asigure o bună comunicare cu personalul societăţii, autorităţile locale şi 

societatea civilă în ceea ce privesc chestiunile legate de protecţia mediului înconjurător şi 

siguranţă;  

• un program bine stabilit şi organizat pentru întreţinerea echipamentelor şi inspecţie;  

• un sistem al procedurilor şi instrucţiunilor pentru operarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă 

şi pentru executarea în siguranţă a tuturor operaţiilor;  

• un sistem al măsurătorilor şi înregistrărilor care poate arăta performanţa de siguranţă a 

diferitelor activităţi;  

• planificare instruire şi simulări pentru cazurile de urgenţe;  

• raportarea şi evaluarea incidentelor şi accidentelor;  

• servicii medicale şi protecţie a sănătăţii profesionale;  

• o revizuire planificată a întregului sistem.  
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 Principalele acte normative care reglementează acest domeniu sunt:  

✓ Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind Protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

✓ Ordinul nr. 142 / 2004 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de 

securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în 

care sunt implicate substanţe periculoase;  

✓ Legea nr. 360 / 2003 – Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase - republicată;  

✓ REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a 

Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1907/2006;  

✓ Legea nr. 481 / 2004 - Legea protecţiei civile, republicată  

✓ Ordonanţa de urgenţă 21/2004 – privind Sistemul de Management pentru Situaţii de 

Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005;  

✓ Legea nr. 307 / 2006 – Lege privind apărarea împotriva incendiilor;  

✓ Ordinul nr. 163 / 2007 – Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 

Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;  

✓ Ordinul nr. 210 / 2007 – Ordin al ministrului internelor şi reformei administrative pentru 

aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu; 

completat şi modificat prin Ordinul 663/2008  

✓ H.G. nr. 1088 / 2000 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva 

incendiilor;  

✓ Ordinul M.I. nr. 108 / 2001 - Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcările electrostatice - DGPSI – 004, 

modificat prin Ordinul nr. 349 / 2004;  

✓ Ordinul 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea 

planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase;  

✓ O.M.AI. nr. 1184 / 2006 – Ordin pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi 

asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.  

✓ Ordinul 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea 

de securitate la incendiu şi protecţie civilă.  

✓ Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase  
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✓ Ordinul 3710/1212/99 din 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea 

distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se 

încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident 

major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului 

şi urbanism  

✓ Ordinul 1176/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care 

sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier  

✓ Ordinul 784/91/2021 pentru aprobarea Procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în 

funcţiune a unui amplasament, instalaţii sau a oricărei părţi din acestea  
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I. Prezentare  
  

  

SC GRANDEMAR SA Cluj este o societate comerciala cu capital integral privat, care se identifică 

prin: 

➢ Numărul de ordine in Registrul Comertului J12/ 365/ 05.04.1991 

➢ Cod Unic de lnregistrare 200947 emis de Camera de Comert si Industrie Cluj la data de 

04.06.2002 

➢ Adresa Cluj — Napoca, str Tebei Nr. 5 Cod 400305 

➢ Telefon 0264-354908 Fax 0264-354905 

➢ E-mail office@grandemar.ro 

➢ Activitatea principala; Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, 

extractiaBpietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei – 0811 

➢ Activitatea pentru care se încadrează conform cerințelor Legii nr. 59/2016:  

o Depozitare materiale explozive 

Societatea are sediul administrativ in Cluj-Napoca, iar activitatea de productie se desfasoara in trei mari 

cariere din comuna Poieni, judetul Cluj: Poieni, Bologa si Morlaca si doua cariere de mai mica 

intindere si capacitate Valea Lungii si Bologa-Hent, amplasate de asemenea in comuna Poieni, judetul 

Cluj.  

 

II. Informaţii asupra sistemului de management şi   

asupra organizării amplasamentului cu privire la prevenirea accidentelor 

majore  
  

Politica de prevenire a accidentelor majore  
  

In conformitate cu LEGEA NR.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care 

sunt implicate substanțe periculoase, SC GRANDEMAR SA adopta politica de prevenire a accidentelor 

majore in care sunt implicate substanțe periculoase cu scopul de a preveni si limita consecințele asupra 

sănătății populației si mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție, intru-un mod coerent si 

eficient. 

Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substanțele periculoase face parte din 

Politica generala a SC GRANDEMAR SA care recunoaște, in contextul armonizării legislației de mediu 

cu cea a Uniunii Europene, ca desfășurarea normala a activității de producție trebuie sa fie sigura si își 

asuma responsabilitatea ca stăpânește, prin reguli clare si precise, pericolele potențiale de producere a 

unor accidente majore in care sunt implicate substanțe periculoase. 
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Conducerea SC GRANDEMAR SA CLUJ se preocupă permanent de menținerea, aplicarea si 

îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemelor de Management conform standardelor ISO 9001, ISO 

14001 și ISO 45001 pentru realizarea de produse conforme cu cerințele, satisfacerea cerințelor si 

așteptărilor clienților si a altor părți interesate, prevenirea poluării mediului, conformare cu legislația de 

mediu si cu cea de securitate si sănătate in munca - SSM - curentă aplicabilă precum si cu alte cerințe 

aplicabile.  

Politica de prevenire a accidentelor majore reprezintă declaraţia societăţii referitoare la intenţiile şi 

principiile sale asupra realizării performanţei în condiţii de sănătate şi securitate ocupaţională, furnizând 

cadrul de acţiune şi de stabilire a obiectivelor şi ţintelor în acest domeniu.  

  

Politica este, în general, documentul principal al tuturor sistemelor de management care furnizează:  

• un angajament al managementului la cel mai înalt nivel privind preocupările şi orientarea 

organizaţiei;  

• direcţia oficială care trebuie urmată de personalul organizaţiei.  

• Politica de prevenire a accidentelor majore presupune obţinerea angajamentului 

managementului de vârf pentru:  

• respectarea cerinţelor legale şi de altă natură;  

• evaluarea continuă a riscurilor asociate activităţilor desfăşurate;  

• luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi a 

limita consecinţele acestora;  

• asigurarea instruirii personalului cu privire la riscurile asumate şi dotarea acestora cu 

echipament corespunzător de lucru.  

  

Conducerea societăţii este conştientă de faptul că amplasamentul, prin natura activităţii specifice 

poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative pentru angajaţi, mediul natural si alte 

persoane ce ar putea fi implicate, fapt pentru care îşi asumă responsabilitatea luării tuturor măsurilor 

pentru controlul acestui pericol.  

  

Obiectivele şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accidente majore 

sunt:  

  

• Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător şi a personalului necesar.  

• Stabilirea responsabilităţilor pe scară ierarhică.  
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• Instituirea procedurilor preventive de control care să asigure o mentenanţă corectă, depistarea 

din timp a defecţiunilor probabile şi repararea preventivă, respectiv luarea tuturor măsurilor 

de prevenire a incidentelor tehnice care pot provoca accidente majore.  

• Instituirea procedurilor de acţiune corectivă pentru cazurile în care, totuşi, a avut loc un 

accident major.  

 

 SC GRANDEMAR SA CLUJ își propune: 

• să implementeze si sa îmbunătățească continuu sistemele de management î6n conformitate cu 

prevederile standardelor ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001; 

• să mărească gradul de satisfacție al clienților, să nu aibă reclamații și refuzuri privind calitatea 

produselor livrate; 

• să reducă poluarea solului si a aerului; 

• să optimizeze consumul de resurse naturale (apă, energie electrică, carburanți). 

• să efectueze valorificarea ritmică a deșeurilor și inițierea de măsuri pentru reducerea deșeurilor. 

• să realizeze evaluarea riscurilor asociate activităților ori de câte ori au loc modificări ale 

proceselor, practicilor sau resurselor 

• îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate la locurile de muncă prin măsuri care iau in 

considerare principiile generale de prevenire. 

• instituirea responsabilității angajaților față de propria sănătate și securitate 

• menținerea situațiilor de urgență la „0“. 

• să analizeze realizarea obiectivelor calității, mediului și ale SSM și să modifice politica pentru 

ca acesta să fie adecvată permanent scopurilor organizației, 

• să continue procesele de certificare a controlului producției de agregate pentru produsele a căror 

standarde sunt armonizate in vederea aplicării marcajului de conformitate. 

Conducerea societății, prin reprezentantul managementului, se va asigura că politica referitoare la 

calitate, mediu și SSM este: 

• adecvată scopul organizației, corespunde naturii, dimensiunilor și impacturilor asupra mediului 

ale activităților, produselor și serviciilor, precum și nivelului riscurilor in muncă ale organizației 

• satisface cerințelor și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management 

• obiectivele sunt stabilite și cunoscute la niveluri relevante și sunt analizate 

• este comunicată și înțeleasă in cadrul organizației 

• este analizată pentru adecvarea ei continuă. 

Declarația privind politica este comunicată întregului personal care lucrează în organizație sau in numele 

organizației, iar reprezentantul managementului va face instruiri periodice pentru cunoașterea, 

respectarea, aplicarea și realizarea politicii și a obiectivelor in domeniul calității, mediului și SSM. 



10  
  
 

   

Sistemul de management al securităţii  
  

Organizare şi personal  

  

În cadrul societăţii SC GRANDEMAR SA CLUJ responsabilităţile şi atribuţiile personalului de 

conducere şi execuţie sunt definite şi comunicate prin următoarele documente:   

• organigramă  

• fişa postului 

• decizii interne  

 

 SC GRANDEMAR SA CLUJ definește rolurile si responsabilitățile personalului implicat in 

managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizației stabilite, prin: organigrama si fisele 

posturilor stipulate in manualele sistemelor de management (calitate — mediu — securitate si sănătate 

in munca ) si in planurile pentru situații de urgenta. 

Sunt identificate nevoile de pregătire a personalului si va oferi pregătirea necesara a acestuia : Procedura 

de sistem COMPETENTA, INSTRUIRE Sl CONSTIENTIZARE PERSONAL. Pe tot parcursul 

desfășurării activității este imperios necesara implicarea angajaților si, unde este cazul, a 

subcontractanților. 

 

Astfel, a fost numit prin decizie a Directorului general al societății Responsabilul pentru managementul 

securității la nivelul amplasamentului POIENI IN VEDEREA APLICARI PREVEDERILOR legii 

nr.59/2016, cu atribuții privind identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici 

generatori de evenimente periculoase, răspunderea pentru aplicarea legislației privind controlul asupra 

pericolelor de accident major in care sunt implicate substanțe periculoase, organizarea instruirii si 

pregătirii personalului privind situațiile de urgenta. 

 

S-a elaborat un Plan Tematic de instruire in conformitate cu prevederile OMAI nr. 712/2005, modificat 

si completat prin OMAI 786/2005 si s-au realizat instruiri cu tot personalul propriu si personalul 

subcontractanților. 

 

 Structura organizatorică, responsabilităţile şi resursele  

  

Structura organizatorică și modul de acțiune sunt prezentate în figura nr. 1. În aceasta s-au inclus doar 

funcţiile şi poziţiile cheie; statutul funcţiilor şi poziţiilor nu este indicat prin poziţionarea relativă în 

cadrul diagramei.   
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Responsabilităţile şi autorităţile definite în cele ce urmează fac referire la responsabilităţile principale 

ale personalului având funcţii particulare. Fiecare procedură de sistem poate include responsabilităţi 

suplimentare. Fişele postului pentru fiecare persoană angajată în organizaţie descriu sarcinile de 

serviciu, respectiv atribuţiile şi responsabilităţile aferente postului, în completarea cerinţelor descrise 

în procedurile aplicabile.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General  

• Stabileşte orientarea organizaţiei pe termen lung;  

• Răspunde în faţa organelor abilitate de lege privind activităţile organizaţiei;  

• Efectuează controlul necesar asupra tuturor celorlalte funcţii şi compartimente;  

• Conduce şedinţele de analiză ale managementului;  

• Participă la stabilirea sistemului informational interior cu persoanele si mijloacele de anuntare in cazul unei situatii de urgenta;  

• Asigură resursele necesare bunei funcţionări a sistemului de management.  

Şef depozit (Gestionar) – Locţiitor Şef Depozit  

• Responsabil pentru activităţile specifice depozitelor;  

• Responsabil pentru livrările de produse spre clienţi;  

• Raportează rezultatele obţinute către Directorul de Zonă în subordinea căruia se află, respectiv Managerului de Logistică;  

DECUPLARE ALARMA 

SEF DEPOZIT 

AGENT DE PAZA 

DIRECTOR GENERAL /  

NUMAR UNIC 112 

EVACUARE 

ȘEF DEPOZIT 

INFORMARE / ALARMARE  

ȘEF DEPOZIT 

DECUPLARE INSTALAȚIE 

AGENT PAZA 

ECHIPĂ DE INTERVENȚIE  

STINGĂTOR CAROSABIL 

HIDRANT 

STINGĂTOARE PORTABILE 
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• Colaborează cu departamentul SSM-SU privind problemele specifice;  

• Intervine în cazul unui accident în conformitate cu cele descrise în prezentul document şi Schema de alarmare.  

Agent pază  

• Agent de pază înarmat, calificat profesional, cu aviz de portarma si dotat corespunzător cu vestă, tonfă, spray iritant şi arma de 

foc;  

• Asigură paza obiectivului în conformitate cu planul de pază;  

• Intervine în cazul unui accident în conformitate cu cele descrise în prezentul document şi Schema de alarmare.  

  

Informare şi Pregătire  

  

Cunoaşterea de către întreg personalul a riscurilor proceselor, materiilor, produselor, etc. prezente la 

posturile de lucru în care-şi desfăşoară activitatea în cadrul societății, constituie baza Sistemului de 

prevenire. Pentru aceasta, în cadrul GRANDEMAR S.A. se informează şi se pregătesc angajaţii cu 

privire la riscurile care pot apărea în activitatea de producţie desfăşurată, precum şi măsurile de 

prevenire sau de remediere pe care trebuie să le adopte în fiecare situaţie pentru a reduce riscurile şi 

a evita leziunile. Cunoştinţele trebuie să fie transmise pe toate căile de comunicaţie posibile pentru a 

atinge acel obiectiv, punând în evidenţă folosirea manualelor, a fişelor informative, a afişelor, 

cursurilor specifice, etc. dar fără a omite că una dintre cele mai bune metode constă în comunicarea 

personală continuă între personalul de conducere şi colaboratorii săi, atât în formă individuală cât şi 

în cadrul reuniunilor de grup programate în acest scop.  

  

Este responsabilitatea personalului de conducere să asigure de faptul că personalul său are toate 

cunoştinţele corespunzătoare în materie de prevenire şi, în cazul său, să detecteze şi să remedieze, 

împreună cu toate colaborările pe carele consideră oportune, carenţele în pregătire care pot apărea, 

ţinând cont că pregătirea trebuie să aibă un aspect de continuitate şi să privească acţiunile de reciclare, 

pregătirile specifice şi pregătirea antreprenorilor.  

  

Licenţe, Certificate de Competenţă şi Certificate de Industrie  

  

Persoanele care vor fi angajate pentru posturi care cer licenţe sau certificate de competenţă, (de 

exemplu transport de explozibili, artificieri, stivuitorist, etc.) vor trebui să aducă copii ale 

documentelor doveditoare. 

Nimeni nu va executa nici o sarcină fără să aibă licenţa sau nivelul adecvat de competenţă. Evaluarea 

certificatelor de competenţă a angajaţilor va fi făcută de către conducere.  

În caz de necesitate, compania va furniza mijloacele necesare pentru pregătirea adecvată a angajaţilor 

săi.  
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Procedurile Standard de Operare  

  

Întreg personalul va fi instruit în ceea ce priveşte instrucțiunile de lucru aplicabile pentru sarcinile 

lor şi în ceea ce priveşte responsabilităţile. O copie a instrucțiunilor de lucru trebuie să fie disponibilă 

pe perioada de pregătire și instruirea să se consemneze în registrele speciale.  

Instruirea în pregătirea şi răspunsul la situaţii de urgenţă va fi coordonată cu întreg personalul care 

deservește și cariera din jurul depozitului. Această instruire se va face ori de câte ori se va produce o 

schimbare în activitate sau când lucrătorul îşi schimbă tipul de muncă.  

Pregătire suplimentară şi continuă:  

Modulele următoare de instruire sunt date cadrelor de conducere  în mod regulat.  

Aceste module sunt elaborate pentru a completa sarcinile specifice şi instruirea specializată.  

• Identificarea pericolelor / evaluarea riscurilor;  

• Concluzia reală a analizei securităţii muncii;  

• Folosirea şi îngrijirea echipamentului de protecţie individuală;  

• Raport de incidente şi cercetare.  

Pregătirea continuă se va realiza prin intermediul programului anual de pregătire şi al şedinţelor 

obişnuite.  

Instrucțiunile de lucru vor fi întocmite de către persoana responsabilă pentru SSM-SU, mediu în 

concordanţă cu Politica de prevenire a accidentelor majore. Aceste proceduri indică procese şi 

probleme specifice de management al securității pe amplasament. Se vor pune în aplicare proceduri 

specifice pentru prevenirea accidentelor majore, dar şi pentru gestionarea şi controlul cantităţilor de 

materiale periculoase depozitate şi consumate.  

În completarea procedurilor specifice, se întocmesc instrucțiunile de lucru necesare pentru a descrie 

sarcinile specifice necesare pentru o anumită activitate.  
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 Identificarea şi evaluarea pericolelor majore  

  

Procesul de identificare şi evaluare a riscurilor majore este conceput pentru a combate punctele 

slabe identificate, bazându-se pe evaluarea riscurilor.  

Metodele de evaluarea riscurilor sunt abordate avându-se în vedere o scară a acestora, riscurile 

evaluate mai complexe, cele mai detaliate şi cele care solicită un anumit nivel de calificare. 

Următoarea secvenţă a metodelor folosite în evaluarea riscurilor, oferă tipul de metodă folosit 

pentru tipurile de riscuri evaluate.  

  

  

1. Ierarhia identificării şi evaluării riscurilor:  

  
Ierarhia Gestionării Riscurilor  

  
  
   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  

Instrumente folosite   

Securitatea procesului  –   include  
instrumente pentru analiza   semnificativa   

Control si evaluare a riscurilor la   
locul de munca   

  Analiza riscurilor cu nivel inalt pentru  
incidente catastrofale si   
periculoase.    
Risc numeric: superior.   

Revizuire la nivel departamental.   
Se foloseste pentru planificarea   
proiectelor şi proceselor de    ecuperare.   
Risc numeric: mediu.   

  
Analiza securităţii   
muncii   

Instrument la nivel de echipa de Lucru.   
Documente de analiza şi măsuri.   
Risc numeric: fără clasificare.   
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2. Procesul identificării şi evaluării riscurilor:  

  

Acest proces reprezintă un ghid “pas cu pas” pentru realizarea identificării şi evaluării riscurilor.  

 

3. Conducerea unei evaluări a riscurilor:  

  

Aceasta activitate se desfăşoară avându-se în vedere următoarele:  

- Lista activităţilor cărora li se aplică evaluarea riscurilor;  

- Scrierea tuturor pericolelor asociate activităţilor menţionate în listă;  

- Folosirea sistemelor specializate pentru determinarea riscul şi stabilirea magnitudinii riscului 

pentru toate pericolele;  

- Desemnarea, mai întâi, a consecinţelor cele mai probabile şi a se merge înapoi pe fir;  

- Se ia în considerare existenţa mijloacelor de control a riscului când se determină 

probabilităţile;  

- Executarea tratamentului riscurilor sau a controalelor pentru riscul evaluat;  

- Se poate accepta să nu se controleze riscurile mici;  

- Compararea evaluării riscurilor efectuate pentru a hotărî dacă aceasta este completă prin 

intermediul diagramei procesului de evaluare a riscurilor;  

- Când toate pericolele asociate sarcinii evaluate au fost identificate, se face o lista cu toate 

acestea, stabilindu-se magnitudinea corespunzătoare a riscului.  
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Odată ce au fost stabilite magnitudinile de risc a pericolelor identificate şi tratamentul sau controlul 

riscurilor, rezultatul sau soluţiile trebuie măsurate având în vedere ierarhia de control a pericolelor, 

ţinând cont de relaţia de risc stabilită, cu alte cuvinte, pentru riscul cel mai mare – cel mai înalt nivel 

de control ce trebuie folosit.  

  

Ordinea ierarhică merge de la cel mai efectiv la cel mai puţin efectiv şi anume:  

- eliminarea pericolului;  

- minimalizarea pericolului;  

- bariere fizice;  

- mecanisme de avertizare;  

- proceduri;  

- abilitări personale şi pregătire profesională.  

  

 
  

Controlul operaţional  
  

SC GRANDEMAR SA CLUJ se va asigura că procedurile acoperă sistemul de raportare privind 

accidentele majore de tip avarie, în special cele care indică eșecul măsurilor de prevenire, precum și 

investigațiile și monitorizarea pe baza experienței astfel accumulate.  

Procedura de sistem: CONTROLUL OPERAȚIONAL AL ACTIVITATILOR ASOCIATE 

RISCURILOR DE MUNCA și procedura de sistem ACCIDENTE, INCIDENTE, 

NECONFORMITATI. 
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Verificarea si revizuirea procedurilor va avea un sistem de evaluare periodica, sistematic a politicii 

de prevenire a accidentelor majore. 

SC GRANDEMAR SA CLUJ va demonstra eficienta sistemului adecvat de management al 

securitatii; va asigura revizuirea documentatiei sistemului de management al securitatii, precum si 

actualizarea acestuia conform legislatiei.  

În cadrul acestor proceduri vor fi definite următoarele:  

Risc acceptabil: un risc care a fost redus la un nivel care poate fi tolerat de către organizație, luând 

în considerare obligațiile sale legale și propria politică.  

Situații periculoase: Toate situațiile neconforme în ceea ce priveşte echipamente, instalații, clădiri, 

procese, etc, care presupun o creștere a nivelului de risc evaluat. O situație periculoasă poate apărea 

ca urmare a unei acţiuni nesigure.  

Acţiuni nesigure: Toate acțiunile eronate efectuate de către o persoană, atât prin operaţiuni și 

omisiuni, care presupun un risc necontrolat.  

  

Modul de intervenţie va fi stabilit în funcţie de gravitate.  

Resurse alocate: personal GRANDEMAR; resurse materiale; resurse financiare conform buget anual.   

Pentru o buna organizare a inspecţiilor planificate, la fiecare început de an se întocmeşte un “Plan 

anual de inspecţie”, cu programul tuturor inspecţiilor ce trebuie realizate in cursul anului, care este 

întocmit ți aprobat de CONDUCERE.  

GRANDEMAR S.A. deţine Instrucţiunile proprii de operare realizate în conformitate cu cerinţele 

legale, în special a legislaţiei privind sănătatea şi securitatea muncii, substanţele periculoase şi 

protecţia mediului.  

Prin sistemul de management al securităţii se va asigura că practicile operative:  

• se referă la toate informaţiile relevante obţinute în urma investigării şi evaluării pericolelor de 

accidente tehnice;  

• vor fi adaptate sau reînnoite la orice modificare a proceselor de operare şi a activităţilor;  

• vor fi verificate şi actualizate periodic prin considerarea experientei din timpul operării, chiar 

şi fără existenţa unei modificări a proceselor sau a activităţii;  

• conţin în formă clară pentru toţi angajaţii toate informaţiile necesare pentru operarea în condiţii 

de siguranţă a instalaţiilor;  

• sunt accesibile tuturor salariaţilor.  
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Managementul schimbărilor 

  

Prin strategia adoptată și managementul pentru modernizare SC GRANDEMAR SA CLUJ are o 

structură eficientă și flexibilă prin care va gestiona corespunzător planurile pentru situații de urgență. 

Toate activitățile de modernizare vor ține cont de prevenirea situațiilor periculoase generate de 

utilizarea substanțelor periculoase și vor avea în vedere reducerea poluării. 

 

La planificarea noilor instalații sau a modificărilor procedurilor sau instalațiilor, va avea loc în faza 

de planificare, în cadrul unei evaluări preliminare în funcție de locație, depistarea posibilelor cauze a 

incidentelor ca bază a planificării măsurilor de securitate, firma contractantă va elabora împreună cu 

S.C. SC GRANDEMAR SA CLUJ S.A. o analiză a riscurilor specifică instalațiilor. Aici se vor lua în 

considerare atât sursele de risc legate de locație, cât și aspectele cauzatoare de risc aflate în 

împrejurimi. 

 

Pentru a asigura modernizarea, organizaţia realizează inspecţiile şi verificările prevăzute în 

documentele aplicabile, suplimentate după cum este cazul cu cerinţele clientului. Pentru a asigura 

conformitatea Sistemului de Management, organizaţia efectuează audituri interne. Acestea sunt 

înregistrate, iar neconformităţile sunt corectate prin metode adecvate, aplicate atât neconformităţii în 

sine cât şi asupra cauzelor acestora. În plus, se analizează date relevante şi se stabilesc acţiuni 

corective şi preventive, după cum este descris în procedura Controlul Neconformităţilor, respectiv 

Analiza Managementului, Acţiuni Preventive. Tehnicile statistice utilizate includ folosirea graficelor. 

Necesitatea utilizării de noi tehnici statistice este analizată în cadrul fiecărei Şedinţe de Analiză a 

Managementului.  

 

Managementul schimbării se referă la orice modificare sau activitate nouă, proces, produs sau 

serviciu, schimbarea materiei prime, a instalațiilor sau echipamentelor, a locației și a împrejurimilor, 

inclusiv modificări în metode de livrare sau utilizare.   

Managementul schimbării include, de asemenea, modificări datorate cerințelor legale sau 

contractuale, consecințele modificărilor neintenționate, precum și ale dezafectării și orice încetare 

temporară sau definitivă a activităților.  

 

Această Procedură definește că orice schimbare sau modificare trebuie să fie definită, evaluată, 

planificată, raportată, revizuită de către departamentele relevante, aprobată de nivelul de conducere 

corespunzător, definită și comunicată și/sau notificată în mod corespunzător întregului personal 

implicat înainte de executarea acesteia, verificându-i eficacitatea după implementare.  
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Orice schimbare - chiar și schimbări care par minore - pot avea un impact asupra tehnologiei, sănătății 

și siguranței, siguranței proceselor, planurilor de urgență, eficienței, calității, securității, asupra 

oamenilor sau asupra mediului, astfel încât acestea trebuie întotdeauna să fie evaluate și gestionate 

după caz. Procesul de management al schimbării nu se încheie în momentul pregătirii cererii sau în 

etapa de aprobare. Include, de asemenea, etapele de execuție, punere în funcțiune și închidere și 

trebuie să existe o monitorizare detaliată a acțiunilor convenite în timpul evaluării schimbării până 

la finalizarea tuturor etapelor și acțiunilor. Această procedură de management al schimbării va fi 

supravegheată în mod special pentru acele modificări care pot afecta controlul pericolelor de 

accidente majore.  

 

• Definirea domeniului de aplicare și a schimbării, inclusiv scopul, planificarea și 

responsabilitățile.   

• Evaluarea riscurilor și planul de acțiune, inclusiv măsuri de siguranță și alte măsuri și controale 

preventive.  

• Autorizare, aprobare de către nivelul de conducere și funcțional corespunzător.   

• Implementarea schimbărilor, inclusiv execuția, documentul, instruirea și informarea.   

• Verificarea eficacității sale, monitorizare și închidere.  

  

   

Planificarea pentru situaţii de urgenţă  

  

Adoptarea și punerea în aplicare a procedurilor de identificare a situațiilor de urgență previzibile prin 

analiza sistematică SC GRANDEMAR SA CLUJ pune în aplicare procedurile de identificare a 

situațiilor de urgență previzibile, precum și procedurile de pregătire, testare și revizuire a planurilor 

pentru situații de urgență pentru a face față acestor situații: Procedura de sistem PREGATIREA 

PENTRU SITUATII DE URGENTA Sl CAPACITATE DE RASPUNS. 

S-au întocmit PLANUL DE INTERVENTIE, PLANUL DE PREGATIRE PENTRU SITUATII DE 

URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS și PLANUL DE PREVENIRE SI LICHIDARE A 

AVARIILOR, precum și INSTRUCTIUNI PROPRII DE APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR 

SI SITUATII DE URGENTA care cuprind:  

• Locul posibil al situatiei de urgență 

• Natura situației de urgență 

• Măsuri imediate de lichidare a situației de urgență 

• Metode de intervenție și control 

• Responsabilul cu aplicarea măsurilor imediate 
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• Modul de alarmare 

• Căile de evacuare a personalului 

• Căile de acces pentru echipele de salvare și personalul de intervenție 

• Impactul asupra mediului și sănătății și securității în muncă 

 

Efectuarea din timp a analizelor de risc şi siguranţă, modelarea scăpărilor de poluanţi în mediu - 

incluzând dinamica fluidelor, dispersia poluanţilor toxici, inflamabili şi/sau explozivi, precizia şi 

rapiditatea de transmitere a datelor meteorologice, vor da un răspuns rapid în cazul acestor 

evenimente. Programul managerial de preîntâmpinare a riscurilor, în ceea ce priveşte implementarea 

şi dezvoltarea lui, cuprinde:   

• evaluarea pericolelor;  

• implementarea unui program de prevenire;  

• implementarea unui program în caz de urgenţă.  

 Se efectueaza periodic testari si evaluari a capacitatii de raspuns in situatii de urgenta. 

 

Notificarea, informarea şi alarmarea  

  

În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, SC 

GRANDEMAR SA ia în cel mai scurt timp următoarele măsuri:  

• informează ISUJ CLUJ în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), b) şi d) din 

Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare;  

• alarmează populaţia din zona de impact a accidentului major, în conformitate cu obligaţiile 

prevăzute în Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 

ulterioare.  

În situaţia în care accidentul poate avea efecte pe termen mediu şi lung asupra mediului, informaţiile 

prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, se transmit de 

către operator autorităţilor competente în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operaţiilor de 

intervenţie pentru lichidarea urmărilor imediate ale accidentului major.  

După fiecare accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia să 

reanalizeze documentul care pune în aplicare politica de prevenire a accidentelor majore şi să 

transmită autorităţilor competente măsurile identificate a fi implementate pentru prevenirea repetării 

unui asemenea accident major.  

Măsurile de prevenire a repetării accidentelor majore se transmit în scris şi în format electronic în 

termen de 90 de zile de la finalizarea intervenţiei pentru lichidarea urmărilor accidentului major, 
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împreună cu planul de măsuri asumat de către operator pentru operarea modificărilor necesare în 

vederea implementării acestora în practică.  

Se notifică orice incident sau accident care are loc pe un amplasament ce intră sub incidenţa Legii 

nr. 59/2016, cu completările ulterioare, chiar dacă nu îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 7 

la aceasta.  

SC GRANDEMAR SA va întocmi și păstra un registru de evidenţă a incidentelor/accidentelor.  

Prin notificare se înţelege o comunicare telefonică şi scrisă prin care se realizează informaţiile legate 

de apariţia uneia din cele doua situaţii de urgenţă şi care necesită aplicarea măsurilor stabilite prin 

procedurile interne. Notificarea va fi transmisă la ISU CLUJ prin fax şi va conţine cel puţin 

elementele formularului de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase, prevăzut în anexa nr. 1 din Procedura de notificare din 2019 a accidentelor majore în 

care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier.  

Informarea este o comunicare pentru populaţia din vecinătate, autorităţile publice care ne vin in 

sprijin şi care conţine informaţii despre substanţele periculoase, acţiunea acestora şi măsuri de 

protecţie în caz de accident.  

Înştiinţarea este activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa sau producerea 

dezastrelor şi/ sau a conflictelor armate către populaţie şi autorităţi în scopul evitării surprinderii şi 

al realizării măsurilor de protecţie.  

Avertizarea este aducerea la cunoştinţa populaţiei şi autorităţilor a informaţiilor necesare despre 

iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.  

Alarmarea este transmiterea mesajelor/ semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa 

producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.  
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Pentru alarmarea populaţiei se foloseşte sirena dispusă la intrarea in depozitul de explozivi cu 

acţionare locală de către şeful de depozit sau de paznicul de pe schimbul respectiv, prin care se 

introduc următoarele semnale:  

ALARMĂ CHIMICĂ - 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între 

ele.  

ÎNCETAREA ALARMEI - sunet continuu de aceeaşi intensitate cu durata de 2 minute 9.   

  

PROCEDURI SPECIFICE PENTRU FORŢELE DE INTERVENŢIE INTERNE  

Procedura în prezentul document defineşte un ansamblu de măsuri, care se desfăşoară într-o 

succesiune logică, dată de caracteristicile substanţei chimice eliberate în mediu, pentru protecţia 

populatiei, lichidarea efectelor din zona afectată si refacerea economica si administrativa a societăţii.  

• Simultan cu alertarea forţelor de intervenţie se va anunţa conducerea societăţii de către şeful de 

deposit sau paznicul de pe schimbul in care se produce evenimentul, şeful SPSU şi şeful 

Departamentului Protecţia Mediului;  

• Adunarea forţelor de intervenţie In zona depozitului de explozivi echipate cu mijloace de 

protecţie individuale (aparate de respiraţie autonome, măşti contra gazelor);  



23  
  
 

• Realizarea dispozitivului de intervenţie în zona avariată;  

• Asigurarea securităţii servanţilor prin utilizarea semnelor şi semnalelor specifice activităţii de 

stingere a incendiilor;  

• Asigurarea legăturilor între compartimente şi sectoare de intervenţii prin telefoane mobile şi 

staţii de emisie recepţie;  

• Concentrarea la locul intervenţiei a unei autosalvări şi a personalului sanitar necesar pentru 

acordarea de prim ajutor în caz de răniri, intoxicări şi stabilirea locului de prim ajutor;  

• Constituirea comandamentului de intervenţie;  

• Asigurarea antidotului şi a hranei suplimentare a forţelor de intervenţie;  

• Menţinerea presiunii apei pentru dispozitivul din zona avariată;  

• Delimitarea locurilor unde s-a produs avaria cu marcaje sau benzi avertizoare;  

• Evacuarea personalului din zona avariată şi acordarea primului ajutor dacă este cazul;  

• Modul de anunţare a forţelor de intervenţie, apelându-se 112;  

• Numărul minim de personal existent în orice moment pe amplasament: 1 persoană; Timpul 

maxim prevăzut pentru a ajunge pe amplasament al altor forţe de intervenţie poate fi stabilit de 

către I.S.U. al Judeţului CLUJ şi/sau de către subunităţile de intervenţie desemnate.   

  

DEPARTAMENT PROTECŢIA MEDIULUI  

• monitorizează prelevarea de probe de aer, apă, sol;  

• raportează datele la conducerea societăţii;  

• monitorizează evoluţia poluării în zona avariată;  

• asigură şi verifică tratarea solului zonei avariate cu substanţe neutralizante (sodă calcinată, 

pietriş de calcar, oxid de calciu, silicat de mică, bicarbonat de sodiu, var nestins, etc);  

 

Tabel sinteză al forţelor de intervenţie:  

  

 

  

  

 

Nr. 

crt. 

Structura Scenariul 

considerat 

Activitate Resurse 

disponibile 

1 GRANDEMAR Situația de urgență 

de nivel I 

Situația de urgență 

de nivel II 

Cercetarea defecțiunii și 

observarea / evaluarea 

efectelor acesteia, 

constatare și raportare. 

Stabilirea și coordonarea 

măsurii de remediere. 

Adunarea forțelor de 

intervenție și activarea 

centrului de conducere. 

Pompieri 

Hidrant 

Stingătoare 

Panou PSI 
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Comunicaţiile  

Pe timpul situaţiilor de urgenţă forţele participante la intervenţie vor ţine în permanenţă legătura prin 

mijloacele de comunicare din dotare, respectiv telefoane fixe şi mobile.  Folosirea telefoanelor 

mobile în vecinătatea zonelor cu pericol de explozie este interzisă, existând instrucţiuni clare şi 

panouri de avertizare în conformitate cu legislaţia în domeniu. Folosirea acestora se face numai în 

afara zonei cu pericol (ex: cabina pază). Accesul în depozit se face numai după ce telefoanele şi 

sursele de foc au fost predate paznicului.  

  

Logistica  

Centrul de coordonare a intervenţiei va fi dispus pe timpul situaţiilor de urgenţă la sediul 

GRANDEMAR SA care va dirija echipa aflată în acel moment în zona amplasamentului, şi va folosi 

pentru comunicaţii mijloacele de dotare care constau in staţii de emisie recepţie, telefoane fixe si 

mobile. La nevoie se vor suplimenta mijloacele de comunicare. Se vor marca traseele de intervenţie 

a personalului şi punctul de prim ajutor, se vor asigura mijloacele de protecţie pentru populaţiei şi 

forţele de intervenţie şi evacuare.  

Se va asigura transportul răniţilor sau persoanelor care au inhalat gazele toxice, la cel mai apropiat 

spital pentru intervenţie. Pentru rantii mai grav se va asigura transportul la cea mai apropiată Unitate 

de primire a urgentelor.  

La solicitarea echipelor de intervenţie, conducerea societăţii va asigura alte mijloace materiale şi 

aparatură de intervenţie din dotarea proprie.  

    

Monitorizarea performanţei  

  

Analiza Efectuată de Management este ţinută de către Directorul General cu întregul personal de 

conducere al organizaţiei. La şedinţă pot fi invitate diverse persoane din afara organizaţiei, după cum 

este cazul.  

Analiza Efectuată de Management, cunoscută şi sub numele de Şedinţă de Analiză a Managementului 

se desfăşoară semestrial.  

Şedinţele sunt pregătite folosind Agenda Şedinţei de Analiză a Managementului şi sunt conduse de 

către Directorul General. Concluziile şi deciziile stabilite în cadrul şedinţei sunt incluse la finalul 

acesteia în Planul de Îmbunătăţire, de către Reprezentantul Managementului, după care sunt aprobate 

de către Directorul General. Acţiunile preventive stabilite includ responsabili pentru implementarea 

lor, respectiv termene clare de implementare. Monitorizarea implementării acţiunilor preventive este 

responsabilitatea Reprezentantului Managementului, care va raporta stadiul şi eficacitatea acestora 

în următoarea Şedinţă de Analiză a Managementului.  
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Audit şi revizuire  

 

SC GRANDEMAR SA CLUJ dezvoltă activități de audit intern/ inspecții interne pentru prevenirea 

accidentelor cauzate de utilizarea substanțelor periculoase, în baza unor reguli de bună practică, 

conform procedurilor existente. 

Adoptarea și implementarea procedurilor de evaluare sistematică periodică, a politicii de prevenire a 

accidentelor majore, precum și a oportunității și eficienței sistemului de management al securității și 

sănătății în muncă și revizuirea documentată a performanței politicii și a sistemului de management 

al securității și sănatatii în muncă precum și actualizarea acestuia se fac de către conducerea societatii 

prin analiza la cel mai înalt nivel. 

 

Prin punerea în aplicare a acestei politici SC GRANDEMAR SA CLUJ va face dovada către 

autoritățile competente de control ca a luat toate măsurile, conform legislației în vigoare, pentru 

prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase. 

 

GRANDEMAR SA asigură faptul că Sistemele de Management continuă să întrunească obiectivele 

impuse, respectiv a standardelor de referinţă ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001. Implementarea, 

gradul de adecvare şi modificările Sistemelor de Management documentate sunt verificate regulat şi 

sistematic prin audituri interne și/sau externe independente, efectuate de auditori cu experienţă şi 

calificare corespunzătoare.  
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III. Prezentarea mediului în care este situat amplasamentul  
  

Informaţii despre Obiectiv. Cadru General. Descriere activitate  

  

In cariera Poieni funcționează depozitul de materii explozive ca depozit de consum pentru întregul 

complex de cariere. 

Coordonate depozit explozivi Poieni (STEREO 70) 

Punct  

1 602.561  336.991 

2 602.593  337.018 

3 602.606  337.029 

4 602.626  337.055 

5 602.614  337.066 

6 602.629  337.091 

7 602.563  337.156 

8 502.470  337.146 

9 602.466  337.094 

  

Suprafața aferenta Depozitului de materii explozive Poieni: 1.78 ha 

Distanața față de zona locuită comuna Poieni - aprox 2.5 km. Distanța față de cariera Poieni aprox: 

650 m. 

 

 

  

Apa pentru stingerea incendiilor se înmagazineaza într-un rezervor betonat special conceput pentru 

PSI, cu un volum intangibil de 40 m3, amplasat în zona depozitului de materiale explozive. 

Numărul total de angajat care deservesc depozitul de explozivi : 7 : Sef exploatare, Sef depozit 

explozivi, Loctiitor sef depozit explozivi si 4 artificieri. 

Programul de lucru : Luni — Vineri : 7.00-15.30 

 

Paza depozitului este asigurata de o societate autorizata, Postul nr.4 din careira Poieni, situat la poarta 

de intrare : post fix, permanenet, inarmat cu arma letala. Depozitul dispune de siistem de alarmare la 

efractie conectat la Dispeceratul SC Total Security SA. 



27  
  
 

Clima  

Judeţul Cluj este situat într-un climat temperat continental cu nuanţe oceanice. Caracteristicile 

climatice şi variabilitatea valorilor parametrilor climatici sunt rezultatul interacțiunii complexe 

a factorilor climatogeni: radiativi, dinamici, fizico-geografici şi, deloc neglijabili, cei antropici. 

Principalul factor climatogen geografic care influențează repartiția parametrilor climatici în 

județul Cluj îl constituie relieful. Caracteristicile fizice de bază ale acestuia sunt: altitudinea, 

orientarea versanților în raport cu poziția Soarelui și cu deplasarea maselor de aer, tipul formei 

de relief și constituția sa petrografică (Sandu et al., 2008). Dintre aceste caracteristici 

altitudinea are rolul cel mai important în distribuția parametrilor climatici. Proporţional cu 

creşterea altitudinii, intensitatea radiaţiei solare şi transparenţa aerului se măresc. Presiunea 

atmosferică, temperatura şi umiditatea scad către altitudinile înalte. Nebulozitatea, mai ales 

vara, este crescută, în timp ce iarna plafonul norilor este mai jos şi localităţile de mare altitudine 

beneficiază de un cer mult mai senin decât la câmpie. Cantităţile de precipitaţii cresc până la o 

anumită altitudine, după care reducerea cantităţii de vapori de apă din atmosferă are ca efect 

reducerea precipitaţiilor. Viteza vântului creşte şi ea o dată cu altitudinea, deoarece, de-a lungul 

pantelor, frecarea aerului de suprafaţa subiacentă este foarte mare (Povară, 2004). 

Practic, toți parametrii climatici își modifică valorile în funcție de altitudine. Astfel, în ceea ce 

privește temperatura aerului rezultă un gradient vertical mediu de 0,57 °C / 100 m. Prin urmare, 

în timp ce pe latitudine temperatura medie anuală nu suferă variaţii sesizabile, la nivelul 

teritoriului județului, pe altitudine aceasta scade cu circa 6 °C pe vârfurile montane cele mai 

înalte din aria studiată faţă de Depresiunea Transilvaniei situată la altitudinile cele mai joase. 

Cantităţile de precipitaţii sunt, de asemenea, puternic influenţate de relief. 

Temperaturile cele mai ridicate, cuprinse între 8,1 și 9°C, sunt specifice regiunilor centrale și 

vestice ale județului, iar cele mai coborâte, sub 5-6 °C, apar în treimea vestică a județului Cluj. 

Dinspre est, temperatura medie, scade treptat pe direcţia vest, acest lucru explicându-se în 

principal prin creşterea progresivă a altitudinii reliefulu 

   

Seismicitate  

În conformitate cu Normativul P 100-92, unitatea este amplasată în zona seismică F (cea mai 

mica valoare a coeficientului Ks) . În cazul cutremurelor există riscul afectării clădirilor. Se 

efectuează în permanenţă lucrări de reparaţii în cazul în care există deteriorări de orice natură.   
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Amplasarea surselor de pericol  

  

În sensul definiţiilor de la art. 3 din Legea 59/2016, instalaţiile care ar putea prezenta un pericol 

de accident major, sunt exclusiv depozite special amenajate pentru înmagazinarea explozivilor (stare 

solidă; ambalaţi) în condiţii de siguranţă.   

Coordonate depozit explozivi Poieni (STEREO 70) 

Punct  

1 602.561  336.991 

2 602.593  337.018 

3 602.606  337.029 

4 602.626  337.055 

5 602.614  337.066 

6 602.629  337.091 

7 602.563  337.156 

8 502.470  337.146 

9 602.466  337.094 

  

Dotări:  

Apa pentru stingerea incendiilor se înmagazineaza într-un rezervor betonat special conceput pentru 

PSI, cu un volum intangibil de 40 m3, amplasat în zona depozitului de materiale explozive. 

Numărul total de angajat care deservesc depozitul de explozivi : 7 

➢ Sef exploatare,  

➢ Sef depozit explozivi,  

➢ Loctiitor sef depozit explozivi  

➢ 4 artificieri. 

 

Pentru securitatea amplasamentului:  

- Incinta este ȋmprejmuită cu două rânduri de garduri din sârmă ghimpată, înalt de 2m, la o 

distanţă de 5m între ele.   

- Incinta este supravegheată permanent cu camere video cu monitorizare din cabina de pază şi 

sunt instalate sisteme de alarmă cu senzori de mişcare la toate construcţiile de depozitare, 

sistem de iluminat, agent pază cu armă.  

- Scanner pentru identificarea unică şi trasabilitatea a explozivilor de uz civil transferaţi, în 

conformitate cu Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008 de instituire, în temeiul 
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Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, 

transpusă prin Hotărârea nr. 519/2009.  

  

Pentru protecţia contra vijelii / inundaţii:   

- Canale de drenaj pentru apele pluviale în vederea scurgerii acestora de pe amplasament 

pentru a evita pătrunderea acestora în depozite; descărcarea se face liber la nivelul solului;  

- Paratrăsnete care asigura protecţia magaziilor;  

- Acoperişul este realizat din material rezistent, până în prezent, de la înfiinţarea depozitului, 

neînregistrându-se distrugeri importante care să afecteze calitatea produselor. Se efectuează 

în permanenţă lucrări de reparaţii în cazul în care există deteriorări de orice natură.  
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IV. Descrierea instalaţiei  

  

În sensul definiţiilor de la art. 3 din Legea 59/2016, pe amplasament nu există instalaţii care ar putea 

prezenta un pericol de accident major, ci doar depozite special amenajate pentru înmagazinarea 

explozivilor în condiţii de siguranţă.  

 

Descrierea procesului tehnologic   

In cadrul obiectivului se desfăşoară următoarele operaţii:   

➢ Descărcare materiale explozive importate;   

➢ Depozitare materiale explozive;   

➢ Încărcare în mijloace de transport auto a materialelor explozive în vederea 

transportului acestora către beneficiari.   

  

Activitatea desfasurata: depozitare şi manipulare de marfuri periculoase din clasa 1- 

substante si obiecte explozibile si clasa 5.1 – substante comburante.  

Responsabil cu asigurarea operaţiunilor este gestionarul depozitului cu resursele şi mijloacele 

puse la dispoziţie de societate.  

Descărcarea materialelor explozive recepţionate sub forma de paleţi şi transportarea 

încărcăturilor în depozit.  

Descrierea procedurii de stabilire a numărului de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de 

uz civil introduşi pe piaţă, în conformitate cu Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008 

de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a 

explozivilor de uz civil, transpusă prin Hotărârea nr. 519/2009:  

Începând cu data de 5 aprilie 2015, toţi operatorii economici din sectorul explozivilor au obligaţia 

să îşi instituie un sistem de culegere a datelor în ceea ce priveşte explozivii, care să includă marcajul 

de identificare unică a acestora pe parcursul lanţului de aprovizionare şi al duratei de viaţă.  

Marcajul de identificare unică va conţine:  

1. O parte vizibilă cu ochiul liber, conţinând următoarele elemente:  

a) denumirea producătorului;  

b) un cod alfanumeric conţinând în ordine: două litere de identificare a statului membru (unitatea de 

producţie sau import pe piaţa comunitară, de exemplu RO = România), 3 cifre de identificare a 

numelui unităţii de producţie atribuit de Autoritatea Competentă, codul unic al produsului şi 

informaţii logistice concepute de producător.  

2. Un număr de identificare lizibil electronic în cod de bare şi/sau cod cu matriţă care se raportează 

direct la codul alfanumeric de identificare.  
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 Prezentarea substanţelor periculoase existente în obiectiv  

 

Materii explozive  UM  

Cantitate conform 

autorizatie si 

notificare SEVESO  

Cantitate 

echivalent TNT  

DINAMITA  kg  10400  10400  

GEL EXPLOZIV 1  kg  7400  7400  

DINAMITA  kg  10700  10700  

NITRAMON (ANFO) kg  7400  7400  

FITIL DETONANT  m  70000  1400  

FITIL BICKFORD  m  21600  430  

CAPSE NR. 8  buc  37400  190  

SISTEME NONEL  buc  30000  40  

BOOSTERE  buc  1000  10  

Sursa: Autorizaţie art.9/L.126; Notificare L.59/2016  TOTAL: 37970 

 

Comportamentul substanţelor explozive în situaţii normale şi situaţii de accident:   

Toate substanţele explozive depozitate sunt stabile la condiţiile de depozitare existente (umiditate, 

temperatură, presiune, prezenţa altor substanţe).   

În condiţii de accident (incendiu, şoc mecanic, temperaturi ridicată) materialele explozive existente 

pot detona, rezultatul fiind o explozie de mari proporţii.   

În caz de accident major, explozie de mari proporţii, principalul efect va fi suprapresiunea, dar vor 

putea apărea şi următoarele efecte secundare:   

- Incendiu;   

- Nor de pulberi în suspensie;   

- Nor de substanţe periculoase generate în urma exploziei  

Detalii despre compoziţia chimica si caracteristicile fiecăruia se pot urmări in fisele tehnice de securitate anexate.  

  

Classificare  Risc principal  

Diviziune 1.1  Explozie in masa  

Diviziune 1.2  Proiectare  

Diviziune 1.3  Incendiu cu risc mic de initiere proiectare  

Diviziune 1.4  Risc mic de explozie (nu explozie in masa)  

Diviziune 1.5  Explozivi insensibili cu probabilitate foarte mica de initiere  
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Tabel sinteză cu informaţii din Fişele cu Date de Securitate referitoare la 

substanţele periculoase depozitate şi manipulate pe amplasament  

1. Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice si  indicarea pericolelor, atat imediate cat si pe 

termen lung, pentru om si mediu.   

2. Comportamentul fizic si chimic in conditii normale de utilizare si/sau in conditii previzibile de 

accident.  

Azotat de 

amoniu  

Substanta solida, de culoare alba, cu aspect granular, granule cu diametrul 
mediu de 3,2 mm,fara miros, densitatea de 0,8 g/cm3, ,densitate relativa la  
200 C 1,72, temperatura de descompunere: >1700C, 2100C  

Azotatul de amoniu cu mai putin de 0,2% substante combustibile (UN 1942) 
nu este clasificat ca un exploziv. Azotatul de amoniu lichid (UN 2426) nu este 
clasificat ca substanta exploziva.  
Stabilitate chimica- stabil in conditii normale de depozitare, manipulare si 
utilizare  
Posibilitatea de reactii periculoase - In contact cu materiale combustibile si 
surse de aprindere  
Conditii de evitat - fumatul si focul deschis, expunerea la radiatii solare.    
Materiale incompatibile- substante organice, combustibile, lubrefianti, 
agenti reducatori, acizi, baze, sulfuri, clorati, nitrati, permanganati, pulberi 
metalice.  
Produsi de decompunere periculosi - la incalziri puternice azotatul de 
amoniu se descompune cu degajare de gaze toxice (oxizi de azot), in spatii 
inchise, putand conduce la reactii violente sau la explozie, daca acesta este 
contaminat cu substante incompatibile.  
In contact cu substante alcaline poate degaja amoniac gazos.  
Consideratii toxicologice:  
La contactul cu pielea: pot aparea iritatii sub forma de pete rosii.  
La contactul cu ochii: iritare a acestora datorita contactului cu praful aflat in 
suspensie in aer in cadrul operatiunilor de incarcare, descarcare, manipulare 
vrac.  
In caz de ingerare acesta poate cauza iritatii ale mucoaselor tubului digestiv si 
cresterea ritmului cardiac.  
In caz de inspirare a prafului apar iritatii ale sistemului respirator, se poate 
forma metahemoglobina, pot aparea convulsii si chiar moartea.  
In cazurile cronice se formeaza metahemoglobina, care are ca si efecte 
imediate dureri de cap, puls accelerat, stare de lesin.  
Riscul de incendiu si expozie:  
Azotatul de amoniu este un oxidant foarte puternic.  
In contact cu materialele combustibile (hidrocarburi) se poate autoaprinde. 

Temperatura de descompunere : peste 1700C.Pericolul de explozie este 

favorizat de contactul cu substante organice.  

ANFO  

  

Produs exploziv obtinut prin amestecarea azotatului de amoniu cu motorina.  
Consideratii toxicologice:  
In cazul contactului prelungit cu pielea: Pot sa aparea iritatii ale acesteia. 
In cazul contactului cu ochii: Apar iritatii ale acestora,  
In caz de ingerare: Pot sa apara afectari ale mucoaselor tubului digestiv, 
urmate de greturi si stare de ameteala.  
Inhalarea: Nu este posibila.  
Riscul de incendiu si explozie:  
Acest produs este un material exploziv.  
In contact cu focul sau surse de caldura explodeaza violent.  
Produsii de descompunere (gazosi) sunt toxici.  
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GEL EXPLOZIV 

  

Poate exploda in masa prin: soc, frictiune, foc, scanteie sau prin simpatie in 
cazul unei explozii in vecinatate.  
Temperatura de descompunere:>1700C.  
Temperatura de explozie:>2000C.  
Sensibilitate la soc: >30 J.  
Sensibilitate la atingere: >29N.  
Densitate intre 1,15-1,27  g/cm3.  
Consideratii toxicologice:  
In cazul contactului prelungit cu pielea: Pot sa apara iritatii ale acesteia.  
In cazul contactului cu ochii: Apar iritatii ale acestora,  
In caz de ingerare: Pot sa apara afectari ale mucoaselor tubului digestiv, 
urmate de greturi si stare de ameteala.  
Inhalarea: Nu este posibila.  
Stabilitate chimica- stabil in conditii normale de depozitare, manipulare si 
utilizare.  
Posibilitatea de reactii periculoase - In contact cu materiale combustibile si 
surse de aprindere.  
Conditii de evitat -  a se evita sursele de caldura.  
Materiale incompatibile-  contactul cu acizi si baze 
Produsi de decompunere: NO, NO2, CO, CO2 Riscul 
de incendiu si explozie:  
Acest produs este un material exploziv.  
In contact cu focul sau surse de caldura explodeaza violent.  
Produsii de descompunere (gazosi) sunt toxici.  
Risc de explozie prin soc, frecare, foc si alte surse de energie.  

Dinamita  

  

Produs stabil in conditii normale de temperatura.  
Produsul este sensibil la stimuli mecanici, termici si electrici.  
Este interzis contactul acestuia cu flacarile deschise, temperaturile ridicate si 
electricitatea statica.  
Sunt interzise socurile mecanice, frictiunea si alte medii cu energie.  
Produsul arde incet daca se afla in cantitati mici in aer liber, daca arde in 
cantitati mari sau in spatii inchise, poate detona, focul poate aparea si ca efect 
secundar al detonarii.  
Descompunerea termica are loc la temperaturi de peste 1650C.   
Cand este incalzit sau ars , poate elibera oxizi nitrici cu efecte toxice severe. 
Este foarte toxic in cazul exploziei, pentru tractul respirator, la contactul cu 
pielea sau daca este inghitit.  
Efectele nocive asupra mediului sunt scazute.  
Pastrarea produsului doar in depozitele care corespund integral cerintelor 
legale privitoare la explozivi.  
Temperaturile de depozitare intre –100C si + 300C.  
Risc de explozie prin soc, frecare, foc si alte surse de energie.  
Este foarte toxic in cazul exploziei.  

Fitil detonant  Exploziv sub forma de snur cu miez continuu de pulbere neagra.  
Temperatura de manipulare de la –15 la + 25 oC, in incaperi special amenajate, 
aerisite lipsite de infiltratii de apa;  
Se pastreaza departe de lumina directa a razelor solare si de alte surse de 
caldura sau scanteie.  
Depozitarea de la –5 la +25 oC, paletat sau nepaletat, transportat cu mijloace 
de transport adecvate astfel sa se evite producerea de incendii pe timpul 
deplasarii, prevazute cu suspensii elastice si echipate cu mijloace de stingere 
a incendiilor.  
Risc de explozie,la socuri , frictiune si expunere la foc.  
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Fitil Bickford  Exploziv pe baza de pulbere neagra, cu impletitura textila si cu invelis de 
plastic.  
Produs stabil in conditii normale de temperatura si umiditate. Trebuie evitata 
expunerea la temperaturi mai mari de 750C si contactul cu produse corozive. 
Temperatura de depozitare de la –25 la + 45 oC, in incaperi special amenajate, 
aerisite lipsite de infiltratii de apa.  
Se pastreaza departe de lumina directa a razelor solare si de alte surse de 
caldura sau scanteie.  
Se depoziteaza separat de explozivi, fitile detonante sau boostere.  
Risc de explozie prin soc, frecare, foc si alte surse de aprindere. 

Risc de explozie daca este incalzit in spatii inchise  

Capse electrice  Produs stabil in conditii normale de temperatura si umiditate, posibilitatea 
de declansare a unei explozii este redusa; trebuie evitata incalzirea peste 300C 
si racirea sub -200C. Temperatura de depozitare de la 00C la + 40 0C. Se 
depoziteaza in incaperi special amenajate, aerisite, lipsite de infiltratii de apa 
pe tavan, pereti si pardoseala. Se pastreaza departe de lumina soarelui sau 
surse de caldura si aprindere. Trebuie evitata incalzirea peste limitele admise, 
frecarea, lovirea sau alta actiune mecanica, contactul cu flacara, prezenta 
scanteilor electrice sau mecanice, unde de soc a unei alte explozii. Daca 
produsul este in foc deschis exista riscul iminent de explozie si nu se incearca 
stingerea. Se va evacua personalul imediat .   
In cazul scaparilor accidentale se vor evita posibilele surse de incendiu. Risc 

de explozie, cand sunt expuse la flacara, scanteie, caldura, impact frictiune, 

curent electric sau electrostatic    

Capse 

nonelectrice  
Produs stabil in conditii normale de temperatura si umiditate, posibilitatea 
de declansare a unei explozii este redusa;  Trebuie evitate trantirea si 
manipularile bruste.  
Depozitarea:  
-se face in incaperi special amenajate, aerisite, lipsite de infiltratii de apa pe 
tavan, pereti sau pardoseala.  
-se pastreaza departe de lumina directa a razelor solare si de alte surse de 
caldura sau aprindere.  
-depozitarea se face separat de explozivi, fitile detonante sau bustere. Risc 

de explozie:prezinta risc de explozie la socuri, foc sau alte surse de 

aprindere;  

Boostere  Produs stabil in conditii normale de temperatura si umiditate. Se depoziteaza 
in incaperi special amenajate, aerisite, lipsite de infiltratii de apa pe tavan, 
pereti si pardoseala.   
Trebuie evitat contactul cu orice surse de foc, frecarea, lovirea sau alta actiune 
mecanica, contactul cu flacara deschisa, prezenta scanteilor electrice sau 
mecanice.  
Daca produsul este in foc deschis exista riscul iminent de explozie si nu se 
incearca stingerea. Se va evacua personalul imediat, se va cauta adapost la 
minim 300m.  
In cazul scaparilor accidentale se vor evita posibilele surse de incendiu. Se va 
preveni contaminarea solului si a apei.In caz de ploaie se va acoperi 
materialul varsat.  
Risc de explozie in masa in cazul lovirii, frecarii sau altei actiuni mecanice 

si la foc.  
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Semnalizarea de securitate  

Materialele explozive sunt semnalizate conform reglementărilor în vigoare astfel:  

  

Influenţa asupra organismului  

  

Informaţiile referitoare la toxicitatea explozivilor sunt culese din Fişele cu Date de Securitate. 

Utilizatorii sunt avertizaţi cu privire la atingerea, inhalarea şi ingerarea acestor materiale. Pentru 

majoritatea explozivilor printre simptomele indicate se numără durerile de cap, stări de vomă şi iritaţii 

ale pielii. Sunt explozivi stabili în condiţii normale de temperatură şi umiditate. Prezintă risc de 

explozie în masă în cazul lovirii, frecării sau altei acţiuni mecanice. Se vor evita materialele şi sculele 

care pot provoca scântei. Se va evita contactul cu acizi sau baze. Se dizolvă parţial în apă. Dacă 

produsul penetrează în sol, va prezenta mobilitate şi este posibil să contamineze pânza freatică.  

În urma unei explozii sau combustii rezultă un fum toxic care conţine oxid de azot (NO) şi oxizi 

de carbon inodori şi incolori (CO şi CO2). Nu provoacă toxicitate cronică. In contact cu ochii poate 

provoca iritaţii ale mucoasei oculare. în contact cu pielea Nagolita/Anfovex poate provoca alergii ale 

acesteia.  

Nitroglicolul în contact cu pielea poate provoca iritaţii, usturimi şi fisuri ale pielii. Efectele 

fiziologice ale componentelor dinamitei constau în dilatarea vaselor sanguine, scăderea presiunii 

arteriale, iritarea membranelor mucoasei, a tractului respirator superior şi a pielii.  

  

 CERINȚE  ESENȚIALE  DE  SIGURANȚĂ  PE  CARE  MATERIALELE  DEPOZITATE  LE  

ÎNDEPLINESC (Conform certificatelor CE emise în baza Directivei 2014/28/UE):  

  

I. Cerințe generale  

1. Orice exploziv trebuie proiectat, fabricat și furnizat astfel încât să prezinte un risc 

minim pentru viața și sănătatea oamenilor, integritatea bunurilor și a mediului, în condiții 

normale și previzibile, în special cu privire la normele de siguranță și la practicile standard, 

inclusiv cele referitoare la perioada dinaintea utilizării.  

2. Orice exploziv trebuie să atingă performanțele specifice declarate de fabricant, pentru 

a asigura cel mai mare grad de siguranță și de fiabilitate posibil.  
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3. Orice exploziv trebuie proiectat și fabricat astfel încât să poată fi eliminat, atunci când 

se utilizează tehnici corespunzătoare, cu efecte minime asupra mediului.  

 

II. Cerințe speciale  

Cel puțin următoarele informații și proprietăți trebuie să fie luate în considerare, dacă este cazul. 

Fiecare exploziv trebuie testat în condiții realiste. Dacă acest lucru nu este posibil într-un laborator, 

testele trebuie efectuate în condițiile în care urmează să fie utilizat explozivul.  

a. Date despre construcție și proprietăți caracteristice, inclusiv compoziția chimică, 

gradul de omogenitate și, dacă este cazul, dimensiunile și granulometria.  

b. Stabilitatea fizică și chimică a explozivului în toate condițiile din mediul la care poate 

fi expus.  

c. Sensibilitatea la șocuri și la frecare.  

d. Compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilității lor fizice și 

chimice.  

e. Puritatea chimică a explozivului.  

f. Rezistența explozivului la acțiunea apei, atunci când acesta este destinat utilizării într-

un mediu umed sau în prezența apei și când acțiunea apei riscă să influențeze 

nefavorabil calitățile sale de funcționare.  

g. Rezistența la temperaturi joase și înalte, atunci când explozivul este destinat depozitării 

sau utilizării la astfel de temperaturi și când răcirea sau încălzirea unuia dintre 

componenți sau a explozivului în întregime riscă să influențeze în mod nefavorabil 

siguranța sau fiabilitatea acestuia.  

h. Oportunitatea utilizării explozivului în zone periculoase (atmosfere grizutoase, mase 

calde etc.), dacă explozivul este destinat utilizării în astfel de condiții.  

i. Siguranța față de aprinderea sau inițierea intempestivă.  

j. Încărcarea și funcționarea corectă a explozivului atunci când acesta este utilizat în 

scopul pentru care a fost creat.  

k. Instrucțiuni corespunzătoare și, dacă este cazul, marcaje referitoare la condițiile de 

manipulare, depozitare, utilizare și eliminare a explozivului, scrise în limba sau limbile 

oficiale ale statului membru de destinație.  

l. Capacitatea explozivului, a ambalajului și a tuturor componentelor de a rezista la 

deteriorările ce pot surveni în timpul depozitării până la data limită de utilizare 

specificată de fabricant.  

m. Indicarea tuturor aparatelor și accesoriilor necesare pentru funcționarea fiabilă și sigură 

a explozivilor.  
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V. Identificarea şi analiza riscurilor de accidente şi 

metodele de prevenire  
  

Tehnici de identificare a riscului   

Studierea evaluării riscului explozivilor a început ca o consecinţă a investigării accidentelor generate 

de explozivi, în toate cazurile rezultatele acestora ajungând la concluzii similare privind factorii 

declanşatori.  

Dintre tehnicile cunoscute pentru identificarea riscurilor se enumeră următoarele:   

- verificarea caracteristicilor chimice şi fizice ale substanţelor vehiculate sub aspectul 

inflamabilităţii, limitelor de explozie, reactivităţii chimice şi proprietăţilor toxicologice;   

- verificarea comportării echipamentelor în condiţii de funcţionare;   

Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului sau sănătăţii oamenilor la depozit 

poate avea următoarele cauze:   

- erori operaţionale, care au ca sursă erori umane sau defecţiuni ale echipamentelor;   

- incendii şi/sau explozii, datorate nerespectării etapelor de lucru, urmare a unora dintre erorile 

operaţionale menţionate mai sus, sau a unor cauze externe diverse (dezastre naturale, conflicte 

armate, sabotaj etc.);   

- deficienţe în instruirea personalului privind manipularea şi depozitarea în cunoştinţă de cauză a 

substanţelor toxice şi periculoase;   

- deficienţe în colectarea, manipularea şi depozitarea deşeurilor, conform normelor legale în vigoare   

  

Riscurile potenţiale privind producerea unui accident chimic la Depozitul de explozivi sunt 

următoarele:   

Risc de incendiu /explozie   

Riscul de explozie poate apare în următoarele situaţii:   

- Incendiu   

- Şoc mecanic   

- Temperatură ridicată   

Lucrările de reparaţie care presupun operaţii de sudură se pot executa numai după obţinerea 

Permisului de Lucru cu Foc, în scris, cu respectarea clauzelor necesare.   

  

Măsuri de prevenire şi limitare a accidentelor majore   

➢ instruirea zilnica şi periodică a personalului care mânuieşte substanţele periculoase;   

➢ dotarea personalului cu echipament individul de munca adecvat lucrului cu substanţe 

periculoase;   



38  
  
 

➢ elaborarea de instrucţiuni de depozitare a substanţelor periculoase;   

➢ respectarea regulilor de acces in depozit;  

➢ verificarea periodica a echipamentelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;   

➢ verificarea zilnica a temperaturii si umidităţii;   

➢ verificarea termenelor de garanţie ale substanţelor periculoase;   

➢ verificarea stării ambalajelor;   

➢ respectarea cantităţii maxim admise de depozitare;   

➢ interzicerea fumatului;   

➢ interzicerea lucrului cu foc deschis nesupravegheat.   

  

Execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii   

- Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt efectuate de personal specializat sub supravegherea 

specialiştilor.  
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Descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore și probabilitatea producerii acestora 

sau condițiile în care acestea se produc, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol în 

declanșarea fiecăruia dintre aceste scenarii, fie că aceste cauze sunt interne ori externe instalației:  

 

Sursa posibila de explozie  Cauza directa  

(factori declanşatori)  

Tip cauza   Mijloace de prevenire pe 

amplasament  

Unda de soc  Detonare cu efect de 

domino (de la surse din 

cadrul  

amplasamentului)  

Cauza operationala  Biute de protectie  

Caracteristicile camerelor de 

depozitare  

Depozitare incompatibila  Cauza operationala  Camere autorizate pe tipuri de 

explozivi  

Norme de depozitare in functie 

de categorii  

Etichetare clasa depozitare  

Energie mecanică  Frecare  Cauza operationala  Ambalare corespunzatoare  

Proceduri privind manipularea 

in siguranta  

Impact vehicul in depozit  Cauza operationala / 

Cauza externa  

Constructii rezistente la impact  

Biute de protectie  

Soferi ADR / instruiti  

Limitare viteza pe 

amplasament  

Utilizare vehicule certificate 

ADR / inspecţii periodice  

 Cutremur  Cauza naturala  Caracteristicile camerelor de 

depozitare  

Norme privind inaltimea 

maxima de stivuire  

Fragmente proiectate  Cauza operationala / 

Cauza externa /  

Cauza naturala  

Biute de protectie  

Caracteristicile camerelor de 

depozitare  

Impact in timpul 

manipularii  

Cauza operationala  Ambalare corespunzatoare  

Proceduri privind manipularea 

in siguranta  

Presiune  Cauza operationala  Ambalare corespunzatoare  

Norme privind inaltimea 

maxima de stivuire  
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Energie termică  Elemente incandescente  Cauza operationala / 

Cauza externa /  

Cauza naturala  

Caracteristicile camerelor de 

depozitare  

Scantei  Cauza operationala  Controlul lucrului cu focul  

Incendiu pe amplasament 

sau in jurul acestuia  

Cauza operationala / 

Cauza externa /  

Cauza naturala  

Mentinere vegetatie sub 

control  

Eliminare materiale 

inflamabile  

Interzicerea surselor de foc si a 

fumatului  

Bazin de apa - sursa stingere 

incendii  

Pompa apa  

Stingatoare portabile  

Utilizare vehicule certificate 

ADR / inspecţii periodice  

Instabilitate/reactivit ate 

chimică  

Descompunere chimica  Cauza operationala  Depozitare numai produse in 

termen  

Depozitare numai produse cu 

Marcaj CE  

Procedura FIFO stoc materiale 

depozitate  

Contaminare cu alte 

substante  

Cauza operationala  Curatenie in zona de 

depozitare  

Interzicerea depozitarii 

substantelor incompatibile  

Energie electrica  Fulgere  Cauza naturala  Paratrasnete  

Verificare periodica a 

paratrasnetelor  

Electricitate statica  Cauza operationala  Echipament de lucru / protectie 

antistatica  

Radiatie electromagnetica  Curenti vagabonzi  Cauza externa  Zona fara constructii sursa de 

curenti vagabonzi  

Echipamente de 

telecomunicatii  

Cauza operationala  Nu se permite accesul cu 

telefoane, statii de 

emisiereceptie, echipamente 

radio  

  

Scenarii de accident  

Conform lucrărilor de specialitate1 , ca mijlocitor al potenţialului nociv existent în fiecare 

substanţă periculoasă, efectul de bază al mediului periculos este acela de a crea o stare de risc major 

 
1 Ion Urdă – Avariile în Industrie; Managementul stării de avarie, Editura Agir, Bucureşti 2006  
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pentru concretizarea unui pericol, prin aducerea probabilităţii de declanşare a fenomenului periculos 

la probabilitatea unui singur factor, cel declanşator.  

Factorii declanşatori în cazul de faţă sunt reprezentaţi de diferite forme de manifestare a energiei 

termice sau electrice:  

➢ scântei mecanice;  

➢ scântei electrice / fulgere / electricitate statica / curenti vagabonzi  

➢ scântei de combustie;  

➢ corpuri incandescente;  

➢ flăcările apărute accidental / incendiu pe amplasament sau in jurul acestuia  

➢ temperaturi superioare temperaturii inflamabile specifice substanţei 

explozive.  

➢ detonare cu efect de domino (de la surse din cadrul amplasamentului) / 

depozitare incompatibila  

➢ impact vehicul in depozit / impact in timpul manipularii / cutremur / 

fragmente proiectate / frecare / presiune  

➢ descompunere chimica / contaminare cu alte substante  

În cazul materialelor înmagazinate în depozitul GRANDEMAR efectele dăunătoare sunt 

legate în exclusivitate de potenţialul exploziv al acestora, care pot avea următoarele consecinţe 

directe: dărâmări, dislocări, deformări, ruperi, dezmembrări, izbiri, arsuri, răniri, decese şi orice alte 

consecinţe posible prin şocuri mari şi temperaturi ridicate.  

   

Substanţe 

specifice  

Timpii de efect relativ la:  
Gradualizarea periculozitatii relativ 

la:  
Aprecierea impactului 

asupra mediului 

inconjurator  
    

 Oameni  Constructii si 

instalatii  

Oameni  Constructii si 

instalatii  

 

EXPLOZIVI  Foarte scurţi (instantaneu)  

MARE, GRAVĂ sau EXTREMĂ 

depinzând de:  

- cantitatea de explozivi;  

- caracteristicile depozitului; 

- personalul/populaţia existente în 

zonă.  

NEGLIJABIL prin  

consecinţe directe;  

MEDIU sau MARE dacă 

dezvoltă incendii masive.  

Periculozitatea specifică a explozivilor  

  

Alte efecte dăunătoare asupra populaţiei sau a mediului care să fie generate de prezenţa 

explozivilor pe amplasament şi care să aibă un potenţial de producere a unui accident major nu au 

fost identificate deoarece, prin natura lor, explozivii de uz civil prezintă următoarele caracteristici:  
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➢ substanţe în stare solidă;  

➢ ambalate sau conţinute într-o asemenea manieră şi în asemenea 

cantităţi încât nu sunt posible scurgeri sau degajări accidentale;  

➢ respectă cerinţele esenţiale de securitate, fiind supuse înainte de 

introducerea pe piaţă testării şi certificării.  

Riscul de producere al unui accident major ca urmare a depozitării şi manipulării materialelor în 

punctul de lucru vine în exclusivitate de la proprietăţile explozive şi nu de la toxicitatea acestora.   

Scenariu accident major identificat: Explozie la depozitul explozivi  

Pentru a se produce o explozie, trebuie să se îndeplinească una dintre următoarele situaţii:   

o atac militar aerian sau cu proiectile asupra depozitului;   

o atac terorist, prin detonarea materialelor explozive;  

o incendiu declanşat la depozitul de explozivi;   

o un lanţ de erori umane care să conducă la detonarea materialelor explozive din 

depozit.   

Cazul de atac militar presupune stare de război, ceea ce conduce automat la militarizarea depozitelor 

de materiale explozive. În aceste condiţii armata s-ar ocupa de apărarea depozitului, în scopul de a 

reduce consecinţele unui eventual atac armat.   

Un atac terorist este un scenariu mai plauzibil în situaţia politică actuală. Acest atac terorist se poate 

desfăşura prin infiltrarea unui grup de combatanţi pe teritoriul depozitului.  

În ambele cazuri detonarea materialelor explozive se poate realiza cu materiale sau instrumente 

introduse pe teritoriul depozitului de grupul de terorişti. Un grup de terorişti bine pregătiţi poate 

detona materialele explozibile depozitate aici.   

Evitarea unui eventual atac terorist nu se poate realiza decât cu ajutorul organelor competente ale 

statului, implicate în combaterea acestui fenomen. Societatea GRANDEMAR SA se poate baza 

numai pe sistemul de pază de pe platformă. Sistem de pază care probabil nu ar face faţă la un atac 

bine organizat venit din exteriorul depozitului.   

Până acum în lume nu s-au înregistrat detonări ale unor depozite de materiale explozive provocate 

de atacuri teroriste în ţările unde acest fenomen nu este foarte accentuat.   

O posibilă acţiune a unei grupări teroriste o poate reprezenta furtul de materiale explozive cu scopul 

de a provoca un atentat în alta parte. Acest scenariu este mult mai plauzibil decât cel care presupune 

detonarea materialelor explozibile la faţa locului.  

Evident, în cazul în care se ajunge la extinderea unui incendiu în depozit, deja se trece la evacuarea 

obiectivului, rămânând doar personalul care intervine pentru stingerea incendiului.  

În caz de incendiu în apropierea explozivilor sau a oxidanţilor nu se va încerca niciodată stingerea 

acestora, ci se procedează la evacuarea zonei pe o rază calculată în funcţie de tipul materialului şi 
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cantitate. În cazul amplasamentului analizat se va avea în vedere distanţa calculată pe baza celui mai 

pesimist scenariu descris în prezentul document.  

Pierderi mari de vieţi omeneşti se pot produce numai dacă nu se poate realiza în timp util evacuarea.   

Un asemenea eveniment nu se poate produce decât datorită unui lanţ de erori umane. Sistemele de 

siguranţă din cadrul depozitelor reduc riscurile de accidente, care să implice explozia la minim.  

Nu există alte scenarii în afară de cel menţionat. În cazul materialelor înmagazinate în depozit 

efectele dăunătoare sunt legate în exclusivitate de potenţialul exploziv al acestora. Alte efecte 

dăunătoare asupra populaţiei sau a mediului care să fie generate de prezenţa explozivilor pe 

amplasament şi care să aibă un potenţial de producere a unui accident major nu au fost identificate. 

Riscul de producere al unui accident major ca urmare a depozitării şi manipulării materialelor în 

punctul de lucru vine în exclusivitate de la proprietăţile explozive.  

  

   

Situaţii care pot să apară în urma unor calamităţi naturale:  

  

a) Vijelii/inundaţii:  

  

Având în vedere cota punctului şi împrejurimile, şansele ca depozitul să fie afectat de 

inundaţii sunt minime. În cazul furtunilor sau vijeliilor există riscul descărcărilor electrice şi 

de smulgere a acoperişului. În acest sens depozitul este dotat paratrăsnete care asigura 

protecţia magaziilor. Acoperişul este realizat din material rezistent, până în prezent, de la 

înfiinţarea depozitului, neînregistrându-se distrugeri importante care să afecteze calitatea 

produselor. Se efectuează în permanenţă lucrări de reparaţii în cazul în care există deteriorări 

de orice natură.  

  

În cazul puţin probabil al unor infiltrări de apă în magazii care să afecteze marfa depozitată, 

singura consecinţă poate fi deteriorarea ambalajului şi eventual a produselor, fără a afecta 

mediul înconjurător sau a pune în pericol vecinătăţile.  

  

b) Alunecări de teren:  

Alunecările de teren sunt o categorie de fenomene naturale de risc, ce definesc procesul de 

deplasare, mișcarea propriu-zisă a rocilor sau depozitelor de pe versanți. Având în vedere 

faptul că zonele din jurul obiectivului analizat nu pot fi supuse acţiunilor de subminare prin 

eroziune exercitată de apă (în perioadele cu ploi multe), dar şi faptul că în jurul fiecărei 
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magazii sunt construite biute de protecţie care vor limita şi bloca eventualele pagube, riscul 

ca acest tip de fenomen să afecteze marfa depozitată este minim.   

c) Cutremure:  

  

În conformitate cu Normativul P 100- 92, unitatea este amplasată în zona seismică F, ultima 

ca grad de pericol. În cazul cutremurelor există riscul afectării clădirilor. Se efectuează în 

permanenţă lucrări de reparaţii în cazul în care există deteriorări de orice natură.  

  

d) Secetă de lungă durată / Temperatura ridicate:  

  

În cazul în care intervine seceta, sau o perioadă îndelungată de temperaturi ridicate, există 

riscul de declanşare de incendii ale vegetaţiei din zona depozitului. Astfel, ca măsuri de 

prevenire a acestor situaţii se realizează periodic tăierea şi înlăturarea vegetaţiei uscate din 

incinta.   

  

În cazul puţin probabil al declanşării unui incendiu având ca sursă seceta sau o perioadă 

îndelungată de temperaturi ridicate se vor urmări normele şi instrucţiunile P.S.I. stabilite în 

cadrul societăţii.  

  

Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore  

Valorile de prag utilizate conform ghidurilor anterior menţionate au fost următoarele: Pentru 

explozii cu suprapresiune:   

- 0,6 bar - zona cu mortalitate ridicată (spaţii deschise);   

- 0,3 bar - zona cu mortalitate ridicată;   

- 0,14 bar - zona cu început de letalitate;   

- 0,07 bar - zona cu leziuni ireversibile;   

- 0,03 bar - zona cu leziuni reversibile   

La stabilirea valorilor de prag pentru planificarea teritorială s-au luat în considerare criteriile de 

selecţie conform „Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate în activităţile de amenajarea 

teritoriului şi urbanism din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 

59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase”.   
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Conform metodologiei amintite, considerând că unitatea este în funcţiune, compatibilitatea 

teritorială se determină prin aplicarea matricei de compatibilitate teritorială cu alternativă construită, 

conform tabelului 2 din anexa 3 a metodologiei. Zonele de impact se stabilesc în baza analizei de 

risc, funcţie de următoarele efecte specifice asupra populaţiei:   

a) mortalitate ridicată;   

b) prag de mortalitate;   

c) vătămări ireversibile pentru populaţia afectată;   

d) vătămări reversibile pentru populaţia afectată.    

  

Nr. 

crt. 

Descrierea 

evenimentului Substanţa 

periculoasă implicată 

  Scenariul accidentului major Nivelul 

de risc 
1 2 

1 
Explozie la 

depozitul de 

explozivi 

Amestec exploziv tip ANFO 
Geluri explozive 
Dinamita 
Fitil detonant 
Capse Pirotehnice 
Sistem de initiere neelectric 
Fitil tip Bickford 
Bustere 

Incendiu şi explozie 

cauzate de: 
Nerespectarea normelor 

care reglementează  
măsurile care trebuiesc  

luate în vederea prevenirii 

incendiilor. 

Explozie cauzată 

de: 
Nerespectarea normelor 

privind manipularea şi  
depozitarea substanţelor 

potenţial explozive  
existente pe 

amplasament. 

Acceptabil, 

reducerea 

pe cât  
posibil a 

riscurilor 

Măsuri de intervenţie 

Se aplică măsurile de intervenţie în caz de incendiu şi/sau explozie pentru 

obiectivul respectiv conform Planului de intervenţie la incendii şi Planului de 

Urgenţa Internă. 

Se anunţă Serviciul Public de Ambulanţă în vederea acordării de îngrijiri medicale 

persoanelor afectate şi transportului acestora la spital dacă este cazul. 

 

Frecvenţa de manifestare  

  

Dacă oamenii sunt receptorii, riscul este de două feluri: riscul individual şi riscul colectiv. Riscul 

individual este probabilitatea de apariţie a unor consecinţe nedorite pentru o persoană, ca urmare a 

unui accident. Riscul social se exprimă ca număr de persoane afectate dintr-o comunitate, ca urmare 

a unui accident.  

Acceptabilitatea riscului social se determină cu ajutorul diagramei frecvenţă-consecinţe.   

Frecvenţele considerate ca prag de siguranţă sunt:   

a) 10-3 evenimente/an – frecvenţă maxim admisă;   
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b) 10-6 evenimente/an - frecvenţă limită recomandată pentru care se iau în considerare scenarii de 

accident.   

Pentru determinarea riscului individual şi a riscului colectiv s-a folosit versiunea 2.0 a sistemului 

informatic IMESAFR (Institute of Makers of Explosives Safety Analysis for Risk) dezvoltat pentru 

Departmentul de Apărare din cadrul Guvernului Statelor Unite ale Americii special în scopul 

realizării analizelor de risc în cazul amplasamentelor în care se produce, utilizează şi/sau se 

depozitează materiale explozive.   

Metodologia acestui instrument: cantitativă. Acest software este utilizat în Europa şi UE inclusiv 

de către organisme sau autorităţi în vederea îndeplinirii cerinţelor privind planificarea teritorială în 

contextul amplasamentelor sursă de risc cu explozivi (ex: Cellule "Risques d'accidents majeurs" 

R.A.M. – Belgia; INSEMEX Petroşani – România; Eidgenössische Departement für 

Bevölkerungsschutz – Elveţia).  

  

În întreaga lume, oriunde sunt fabricate și/sau depozitate materiale explozive, securitatea este de 

o importanță capitală. Având ca scop reducea riscurilor asociate cu explozivii, acestea trebuie să fie 

mai întâi înțelese. Progresele în siguranța şi securitatea explozivilor, atât în domeniul militar cât și în 

domeniul civil, trebuie să fie împărtășite pe plan internațional.   

Instrumentul software IMESAFR (Institute of Makers of Explosives – Safety Analysis for Risk 

/ Institutul Producătorilor de Explozivi – Analiză de Risc şi Securitate), care a fost conceput pe 

modelul programului SAFER, disponibil comercial din 2007, a fost dezvoltat pentru a oferi o 

evaluare mai cuprinzătoare a riscului general asociat cu operațiunile și depozitarea explozivilor. 

Acesta permite o evaluare mai în profunzime, care ia în considerare factori suplimentari, cum ar fi 

tipul construcției, numărul de persoane expuse, perioada de expunere a persoanelor pe amplasament 

și potențialul de a se întâmpla un incident care implică explozivi. Acceptabilitatea se bazează pe 

compararea riscul real cu nivelurile acceptabile de risc. Acest tip de analiză permite utilizatorului să 

cuantifice riscul şi să interpreteze rezultatele. Există situaţii în care experienţa profesională poate 

ajuta în evaluare pentru a determina riscul în diferite scenarii. De exemplu, este evident faptul că o 

persoană aflată la o anumită distanţă de un depozit de explozivi este expus unui risc mai mic decât 

cel al aceleiaşi persoane aflată la aceeaşi distanţă de o fabrică de explozivi.  

Deși a fost proiectat în primul rând pentru a fi utilizat de către industria explozibililor de uz civil 

din Statele Unite, în acest moment este utilizat în întreaga lume. Echipa de experţi a IMESAFR care 

a dezvoltat versiunile inițiale ale software-ului include reprezentanți de la companii membre ale IME, 

reprezentanţi ai Guvernului american, NATO și ai Societăţii Internaționale a Inginerilor în domeniul 

Explozivilor (ISEE). Echipa de experți IMESAFR a început consilierea APT Research, Inc (APT) 
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pentru dezvoltarea programului în anul 2005. Această echipa a folosit modelul SAFER ca o 

metodologie de bază și a dezvoltat noi modele aplicabile industriei explozibililor de uz civil.   

Algoritmii care calculează efectele și consecințele în IMESAFR au fost recunoscute ca soluţii 

tehnice de ultimă oră și sunt susținute de date obţinute din teste efectuate pe teren.   

Conceptul de bază QRA a "ecuației de risc" este:  

Pf = Pe x Pf | e x Ep  

Probabilitatea de deces (Pf) este produsul dintre probabilitatea evenimentului (Pe), probabilitatea de deces 

dat un eveniment (Pf | e), și expunerea (Ep).  

Acest software foloseşte ca referinţă Universal Risk Scale (URS), care înglobează toate 

standardele internaţionale şi legislaţia referitoare la acceptabilitatea riscului.  

Legendă:  

ALARP  As Low As Reasonably Practicable  

DoD Criterion  Limita de acceptabilitate stabilită de Department of 

Defense – Guvernul SUA  

E(f) or E(f)  Expected Fatalities – Numărul estimat de persoane 

decedate  

E(p) or E(p)  Exposure of one individual – Expunerea unei persoane  

ES  Exposed Site – Obiectiv expus pericolelor  

NEWQD  Net Explosives Weight – Cantitate netă explozivi (echivalent 

TNT)  

P(e)  Probability of event – Probabilitatea unui eveniment  

P(f) or P(f)  Probability of Fatality – Probabilitate de deces  

P(f|e)  
Probability of Fatality given an Event and people – Probabilitate 

de deces in functie de eveniment si persoane implicate  

P(maji|e)  

Probability of major Injury given an Event and people – 

Probabilitate de ranire grava in functie de eveniment si persoane 

implicate  

P(min|e)  

Probability of minor injury given an Event and people – 

Probabilitate de ranire usoara in functie de eveniment si persoane 

implicate  

PES  Potential Explosion Site – Amplasament cu potential de explozie  

  

    

Aşa cum reiese din figura de mai jos, IMESAFR ţine seama şi de riscul persoanelor expuse la 

suprapresiune şi proiecţia de schije şi fragmente. Nu doar distanţa şi cantiatea sunt luate în calcul, ci 

şi tipul explozivului, felul amplasamentului cu potenţial de explozie (PES) şi cel al obiectivului expus 

(ES).   
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Pentru evaluarea vulnerabilităţii din vecinătatea unui amplasament se stabilesc categorii de 

construcţii şi zone funcţionale, în funcţie de modul de utilizare al terenurilor şi al construcţiilor, 

definite conform legii.   

Tip A - Zone industriale şi de depozitare;  

Tip B:   

a) Zone funcţionale - industrie şi depozitare, spaţii verzi, transporturi cu excepţia aeroporturilor, 

autostrăzilor, drumurilor expres, gospodărie comunală, destinaţie specială, echipamente 

tehnice majore;   

b) Construcţii - amenajări sportive şi de agrement cu o capacitatea mai mică de 100 de persoane, 

gări, noduri intermodale, staţii de transport public cu flux mai mic de (în cadrul cărora se 

înregistrează un număr de) 100 de persoane/ oră;  Tip C:   

a) Zone funcţionale - rezidenţiale cu regim scăzut de înălţime (maxim P+2), zone industriale 

şi de depozitare, spaţii verzi, transporturi, gospodărie comunală, destinaţie specială, 

echipamente tehnice majore;   

b) Construcţii - comerciale cu capacitate mai mică de 1000 persoane, de învăţământ, de cult, 

de cultură, de sănătate – spitale cu capacitate mai mică 25 de paturi sau de100 de persoane, 

amenajări sportive, de agrement şi turism cu capacitate mai mică 1000 de persoane, gări, 

noduri intermodale, staţii de transport public cu flux mai mic de 1000 de persoane/oră.   

Tip D:   
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a) Toate categoriile de zone funcţionale şi toate categoriile de construcţii;   

b) Zone protejate;   

c) Arii naturale protejate.   

  

Capacităţile maxime sunt exprimate în tone şi transformate în kg echivalent trotil în vederea efectuării 

calculelor de stabilire a consecinţelor. Echivalenţa în trotil este luată din definiţiile stabilite prin HG 

536/2002 pentru fiecare tip de produs în parte, aşa cum sunt enumerate pentru fiecare cameră:  

  

Grupa  

Categoria 

de materii 

explozive  

Coeficient de  

echivalenţă 

cu trotilul  
Exemple de materii explozive din grupă  

I  

Explozivi 

de mare 

putere  
1,3  

Explozivi pe bază de nitroglicerină sau nitroglicol (cu conţinut de peste 6%)  

Pentrită, hexogen, octogen şi amestecurile lor  

Explozivi plastici, elastici, fitile detonante şi explozivi de iniţiere  

II  

Explozivi 

de putere 

medie  

1,0  

Trotil, tetril şi ceilalţi explozivi nitroaromatici, precum şi cei pe bază de 

azotat de amoniu cu mai puţin de 6% nitroglicerină sau nitroglicol  

Explozivi pe bază de cloraţi şi percloraţi  

Geluri explozive, amestecuri explozive simple de tip AMAL  

Emulsii explozive  

III  

Explozivi 

de mică 

putere  

0,7  

Amestecuri explozive simple de tip nitramon (AM-1) şi nitramonit  

Pulberi negre cu fum şi similare  

Amestecuri explozive cu peste 30% materii inhibitoare (clorură de sodiu, 

clorură de amoniu etc.)  

Explozivi antigrizutoşi  

Capse detonante de orice fel, relee întârzietoare şi sisteme de iniţiere 

neelectrică  
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Definirea zonelor implicate:  

 

 

 
  

NOTA: 

Distantele minime de siguranta ale depozitului fata de obiectivele exterioare inconjuratoare s-au stabilit 

dupa valoarea suprapresiunii din frontul undei de soc, calculata cu relatia: 

   Δpf = 0,84λ + 2,7λ² + 7λ³ 

  
unde:  
Δpf - este suprapresiunea din frontul undei de soc, (kg/cm²); 

3 q 
= 

R 
q - cantitatea de materii explozive, exprimata in echivalent trotil, aflata in cladirea depozitului; 

R - distanta de la cladire pana la obiectivul considerat. 
  

Sursa: Norme Tehnice – Legea 126/1995  
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 Raportul IMESAFR 2.0 pentru Depozitul de explozivi Poieni  

 

  

   

Dotări ale instalaţiei pentru prevenirea accidentelor majore  

  

Controlul şi coordonarea activităţii se face de şeful de depozit.  

Materialele explozive sunt depozitate pe paleţi, bine fixate pe aceştia, situate în cutii sau saci. 

Depozitul este prevăzut cu instalaţii electronice de alarmare.  

La părăsirea depozitului de materii explozive, gestionarul închide şi sigilează atât uşile fiecărei 

clădiri, cât si poarta de la împrejmuirea interioară.  



 

La depozitarea materiilor explozive se respectă distantele regulamentare dintre stive şi, de 

asemenea, înălţimea lor.  

Clădirile depozitelor sunt protejate împotriva descărcărilor electrice atmosferice prin 

paratrăsnete.  

În scopul asigurării pazei şi protecţiei obiectivului si având in vedere caracteristicile acestuia, 

s-a implementat un sistem de paza prin agenţi de pază înarmaţi, angajaţi ai societăţii de pază, calificaţi 

profesional, cu aviz de portarma si dotaţi corespunzător cu vestă, tonfă, spray iritant şi arma de foc.  

În cazul puţin probabil de rupere a ambalajului, produsul deversat se aduna cu mănuşasau cu 

o scafa de lemn sau bronz, se pune intr-o punga de plastic, se sigilează si se pune intr-un container 

pentru deşeu. Nu se va spăla locul cu apa si nu se va deversa la canalizare. Materialele explozive se 

vor ambala numai în saci de polietilenă.  

  

  

VI. Măsuri de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea 

consecinţelor unui accident  

  

Asigurarea pazei se face de către firma specializată cu care GRANDEMAR SA are încheiat 

contract. Societatea de pază are următoarele obligaţii:  

- Sa asigure realizarea serviciilor solicitate de Beneficiar la înalt nivel de probitate civica si 

profesionala, exigenta, loialitate si discretie;  

- Sa nu aduca prejudicii Beneficiarului prin activitatile desfasurate sau din culpa personalului 

propriu;  

- Sa cunoasca si sa respecte specificul activitatii Beneficiarului, precum si regulamentele proprii 

ale acestuia;  

- Sa informeze operativ si oportun, in scris, situatiile deosebite, curente sau de perspectiva, care 

pot influenta nefavorabil sau prejudicia interesele Beneficiarului;    

- Sa asigure din surse proprii investitiile privitoare la echipament, mijloace de protectie si tehnica 

de comunicatie necesare pentru realizarea prestatiilor contractate;  

- Sa participe la elaborarea planului de paza si sa-si dea avizul de specialitate la intocmirea 

acestuia;  

- Sa elaboreze si sa propuna programe de optimizare si eficientizare a activitatii de paza; - Sa 

realizeze analize periodice si sa intocmeasca rapoarte lunare cu privire la activitatea de paza pe 

care le va transmite catre beneficiar;  



 

- Sa participe la stabilirea sistemului informational interior cu persoanele si mijloacele de anuntare 

in cazul unei situatii de urgenta;  

- Sa informeze beneficiarul asupra oricaror modificari ale legislatiei in domeniu.  

PROCEDURI SPECIFICE PENTRU FORŢELE DE INTERVENŢIE INTERNE  

Procedura în prezentul plan de urgenţă internă defineşte un ansamblu de măsuri, care se 

desfăşoară într-o succesiune logică, dată de caracteristicile substanţei chimice eliberate în mediu, 

pentru protecţia populatiei, lichidarea efectelor din zona afectată si refacerea economica si 

administrativa a societăţii.  

➢ simultan cu alertarea forţelor de intervenţie se va anunţa conducerea societăţii de 

către şeful de depozit sau paznicul de pe schimbul in care se produce evenimentul, 

şeful SPSU şi şeful Departamentului Protecţia Mediului;  

➢ adunarea forţelor de intervenţie în zona depozitului de explozivi echipate cu mijloace de 

protecţie individuale (aparate de respiraţie autonome, măşti contra gazelor); - realizarea 

dispozitivului de intervenţie în zona avariată;  

➢ asigurarea securităţii servanţilor  prin utilizarea semnelor  şi semnalelor specificeBactivităţii 

de stingere a incendiilor;  

➢ asigurarea legăturilor între compartimente şi sectoare de intervenţii prin telefoane mobile şi 

staţii de emisie recepţie;  

➢ concentrarea la locul intervenţiei a unei autosalvări şi a personalului sanitar necesar pentru 

acordarea de prim ajutor în caz de răniri, intoxicări şi stabilirea locului de prim ajutor;  

➢ constituirea comandamentului de intervenţie;  

➢ asigurarea antidotului şi a hranei suplimentare a forţelor de intervenţie;  

➢ menţinerea presiunii apei pentru dispozitivul din zona avariată;  

➢ delimitarea locurilor unde s-a produs avaria cu marcaje sau benzi avertizoare;  

➢ evacuarea personalului din zona avariată şi acordarea primului ajutor dacă este cazul;  

 

DEPARTAMENT PROTECŢIA MEDIULUI  

➢ monitorizează evoluţia poluării în zona avariată;  

➢ asigură şi verifică tratarea solului zonei avariate cu substanţe neutralizante (sodă calcinată, 

pietriş de calcar, oxid de calciu, silicat de mică, bicarbonat de sodiu, var nestins, etc);  

    



 

 DEPOZITAREA, MANIPULAREA ŞI TRANSPORTUL  

  

La fiecare depozit de materii explozive se afișează obligatoriu următoarele:  

a. lista nominală cuprinzând persoanele care au dreptul să semneze comenzi pentru materii 

explozive, cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unității;  

b. lista nominală cuprinzând artificierii care au dreptul să ridice materii explozive din depozit, 

cu specimenele de semnături, aprobată de conducătorul unității;  

c. lista cuprinzând instituțiile și persoanele care au drept de control la depozitul de materii 

explozive;  

d. autorizația de funcționare a depozitului de materii explozive (în original sau copie);  

e. prevederi din normele specifice de protecția muncii cu privire la mânuirea materiilor 

explozive;  

f. măsuri de prevenire și stingere a incendiilor;  

g. dosarul cu extrase din standardele, caietele de sarcini sau normele interne ale materiilor 

explozive existente în depozit, cu referire la cerințele de calitate.  

  

• Este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit către alte persoane sau pe bază de 

comenzi semnate de alte persoane decât cele prevăzute în liste.  

  

• Este interzisă eliberarea materiilor explozive din depozit către artificieri care nu dispun de 

mijloace de transport corespunzătoare cerințelor stabilite pentru securitatea transportului și 

de documente legale de transport.  

  

• De asemenea este interzisă eliberarea de materii explozive din depozit de către artificieri care 

efectuează transport manual și nu au asigurate dotările prevăzute în actele normative în 

vigoare.  

  

• Registrele de evidență a materiilor explozive de la depozite, precum și formularele privind 

mișcarea materiilor explozive trebuie să aibă caracter de document cu "regim special".  

  

• Caracterul de "regim special" al registrelor de evidență la depozitele de materia explozive se 

referă la numerotarea fiecărei file, șnuruirea, sigilarea, parafarea și înregistrarea de către 

conducătorul deținător al depozitului.  

  



 

• Celelalte formulare: "Comanda de materii explozive" și "Îndeplinirea comenzii" trebuie să 

poarte în mod obligatoriu seria și numărul de ordine, care se completează în mod obligatoriu 

înaintea utilizării.  

Activitatea desfasurata: depozitare şi manipulare de marfuri periculoase din clasa 1- 

substante si obiecte explozibile.  

Responsabil cu asigurarea operaţiunilor este gestionarul depozitului cu resursele şi mijloacele 

puse la dispoziţie de societate.  

• La părăsirea depozitului de materii explozive gestionarul sau locțiitorul închide și sigilează, 

cu sigiliul personal, ușile de la intrarea acestuia și poarta de la împrejmuirea interioară, 

păstrând cheile asupra sa.  

• Al doilea rând de chei se păstrează în permanență într-o cutie sigilată, în cabina paznicului.  

• În procesul-verbal încheiat între paznici la schimbarea serviciului se fac mențiuni cu privire 

la predarea-primirea cutiei cu chei și la starea sigiliului.  

• Materiile explozive sosite în depozitul deținătorului se recepționează cantitativ și calitativ și 

sunt luate în primire de către gestionarul depozitului sau de înlocuitorul acestuia, care verifică 

actele de livrare și de transport, starea ambalajelor (integritatea, inscripționarea, existența 

sigiliilor) și cantitățile primite, pe tipuri și loturi de fabricație.  

• Gestionarul depozitului sau înlocuitorul acestuia trebuie să urmărească dacă descărcarea din 

mijloacele de transport și așezarea materiilor explozive se fac în bune condiții în depozit, 

înregistrându-le în registrul de evidență.  

• Registrul de evidență trebuie numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat la unitatea căreia îi 

aparține depozitul, iar înscrierile în registru se fac cu creion chimic, cerneală sau pastă și se 

păstrează în condiții care să nu ducă la deteriorarea lui.  

• Atunci când în lotul de materii explozive sosit la destinatar se constată ambalaje desigilate, 

cantitatea de exploziv se verifică prin deschiderea lăzilor respective, iar când ambalajul s-a 

deteriorat și materiile explozive s-au risipit în vehicul, acestea se adună și se ambalează, 

verificându-se cantitativ.  

• În cazul în care se constată lipsuri, se anunță imediat conducătorul unității de care aparține 

depozitul, iar acesta trebuie să anunțe organul de poliție local și inspectoratul teritorial de 

muncă, încheindu-se un proces-verbal după procedura stabilită prin dispozițiile legale în 

vigoare cu privire la recepția, expediția și primirea mărfurilor.  

• Mișcarea zilnică a materiilor explozive în cadrul depozitului (distribuirile, consumurile, 

restituirile și materiile explozive provenite din resturi neexplodate) se înscrie în registrul de 



 

evidență pe baza formularelor "Comandă de materia explozive" și "Îndeplinirea comenzii", 

întocmite conform anexelor nr. 8 și 9.  

• Pentru eliberarea materiilor explozive gestionarul înscrie pe formularul "Îndeplinirea 

comenzii", la rubricile respective, cantitățile eliberate și, dacă este cazul, și materiile 

explozive luate în primire de la artificierul din schimbul anterior.  

• În toate cazurile cei care predau și preiau materii explozive semnează de predare sau de 

primire pe formularele respective.  

• După efectuarea lucrărilor se înscriu pe formularul "Îndeplinirea comenzii" cantitățile 

folosite, care se confirmă prin semnătură, pe același formular, de către conducătorul locului 

de muncă din schimbul respectiv.  

• În cazul în care conducătorul locului de muncă este și artificier și execută lucrările de 

împușcare, atestarea cantității de materii explozive consumate se fase pe bază de semnătură, 

de către un membru al echipei care îl asistă pe artificier.  

• La sfârșitul schimbului (zilei) de lucru se restituie gestionarului la depozit, formularul 

"Îndeplinirea comenzii", completat la rubricile "materii consumate" și "materii 

restituite/predate".  

• Artificierii autorizați pentru efectuarea lucrărilor de efecte speciale pirotehnice în producția 

de filme completează formularul "Îndeplinirea comenzii" la sfârșitul fiecărei zile de lucru, 

precum și la orice schimbare a locului de filmare. Acest formular se restituie gestionarului la 

înapoierea din teren.  

• La lucrările izolate (construcții de drumuri, lucrări geologice, hidroenergetice, hidrotehnice, 

cariere și altele asemenea), situate la distanțe mai mari de 5 km de depozitul de materii 

explozive, artificierii care au consumat întreaga cantitate preluată din depozit sau care le-au 

predat pe cele neconsumate artificierilor din schimbul următor (în cazul lucrului pe mai multe 

schimburi) depun formularul "Îndeplinirea comenzii" atunci când se prezintă la depozit 

pentru a ridica o nouă cantitate, fără însă a depăși 3 zile de la data ultimei ridicări de materii 

explozive.  

• La rubricile corespunzătoare din formularul "Îndeplinirea comenzii" se înscriu și cantitățile 

de materii explozive recuperate după efectuarea lucrărilor (de exemplu: resturi neexplodate, 

exploziv aruncat din găuri), care se predau gestionarului la depozit în vederea distrugerii.  

• Gestionarul depozitului înscrie în Registrul de evidență a intrării și ieșirii materiilor explozive 

cantitățile respective de care se descarcă prin procesul-verbal de distrugere a materiilor 

explozive devenite inutilizabile.  

• Gestionarii sunt obligați să verifice zilnic stocurile de materii explozive din depozit.  



 

• Trimestrial, o comisie formată din 2-3 persoane, condusă de către organul financiar al 

deținătorului depozitului, inventariază materiile explozive din depozit.  

• În caz de neconcordanță între stocul faptic și cel scriptic, se sesizează imediat conducerea, 

care anunță organul de poliție local și inspectoratul territorial de muncă.  

Descărcarea materialelor explozive recepţionate sub forma de paleţi şi transportarea 

încărcăturilor în depozit.  

Operaţii preliminare   

- Accesul in depozitele de explozivi se poate realiza doar insotit de seful de depozit sau de 

loctiitorul acestuia (cogestionarul)  

- Fiecare magazie este inchisa cu lacat si este prevazuta cu sistem de alarmare antiefractie.  

- Inainte de a intra in magazie, seful de depozit sau cogestionarul dezarmeaza alarma aniefractie 

iar apoi deschide lacatul magaziei respective.  

- In momentul livrarii, gesionarul sau cogestionarul are pregatita lista cu materiile explozive ce 

trebuie livrate, cat si scanerul pentru trasabilitate care contine produsele in vederea livrarii.  

- In acest moment, in functie de materiile explozive ce trebuiesc eliberate, seful de depozit incepe 

scanarea. (Modul de utilizare al scanerului se regaseste in manualul atasat acestui indrumar).   

- Toate produsele sunt amplasate in magazine intr-o ordine bine definita conform 

compatibilitatiilor produselor.  

- In vederea efectuarii inventarului sau verificarii zilnice a stocului, gestionarul cu ajutorul 

scanerului de trasabilitate scaneaza pe rand toate produsele existente in magazie. La final se 

verifica cantitatiile rezultate pe scanner cu cele existente in registrul de evidenta al depozitului.  

- folosirea echipamentului de protecţie individual (EPI) ori de cate ori este necesar.   

- asigurarea ca verificarea zilnica a echipamentelor de descărcare a fost efectuată.   

- informarea imediata a supervizorului cu privire la orice anomalie.   

- Înainte de a fi eliberate materiile explozive din depozit trebuie verificate următoarele:  

a. existența pe ambalaje a datelor de identificare certă;  

b. starea ambalajului și a explozivului;  

c. încadrarea în termenul de garanție.  

  

Recepţia şi descărcarea produselor explozive sub forma de paleţi:   

- această sarcină presupune descărcarea paleţilor pe care se află materiale explozive din camion şi 

transferul acestora în locul corespunzător de depozitare.   

- se vor evita manevrele bruşte   

- se va realiza stivuirea corecta a paleţilor pentru evitarea căderilor.   



 

- se va lăsa unui culoar liber în mijlocul zonei de depozitare, suficient de lat pentru manevrarea 

corecta a transpaletului  

  

Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe compatibilitati, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, 

aglomerarea cailor de acces si producerea accidentelor.  

Marfurile vor fi asezate in rafturi, in asa fel incat acestea sa nu depaseasca marginile rafturilor. Pentru 

evitarea rasturnarii si caderii accidentale a marfurilor dispuse in stive se vor lua urmatoarele masuri:  

 categoriile de marfuri trebuie sa se preteze formarii de stive nepericuloase;  

 stivele vor fi asezate langa perete sau pe podiumuri;  

Se interzice amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratie sau care au o frecventa deosebita 

pe caile de acces.  

In activitatille de incarcare, descarcare vor fi repartizati numai salariati instruiti in acest scop, prin 

procesul de instruire salariatii vor primi informatii privind:  

 procedeele tehnice de descarcare-incarcare si transport ale marfurilor;  

 utilaje folosite;  

 locul de depozitare a marfurilor in depozite.  

Caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita circulatia in ambele sensuri:  

 toate caile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol si iluminate;  

  

Conducatorul formatiei de lucru va verifica modul de prindere a marfurilor purtate manual sau cu 

ajutorul utilajelor.  

  

Fara acordul sefului ierarhic, se interzice parasirea locului de munca, realizarea altor activitati ce nu 

reprezinta sarcini de serviciu sau deplasarea in alte locuri de munca.  

  

Este interzisa folosirea tehnicii din dotare in alte scopuri decat acelea pentru care afost destinata.  

Angajatii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa poarte tinuta de serviciu (de 

lucru sau de protectie) corect imbracata si stransa pe corp.  

  

Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere, in majoritatea 

timpului, de orice obstacol, pentru a evita expunerea persoanelor la accidente.  

  

Spatiile de evacuare a personalului, in caz de incendiu, vor fi mentinute in stare de curatenie, libere 

de orice fel de marfa sau obstacol, respectiv semnalizate corespunzator.  

  



 

Se interzice depozitarea marfurilor pe suprafata acestor spatii, in dreptul usilor de evacuare in caz de 

urgenta sau peste mijloacele de stingere a incendiilor, mascandu-le.  

  

În depozite materiile explozive se așază pe rastele prevăzute cu rafturi sau în stive, conform 

instrucțiunilor producătorului.  

  

Înălțimea rastelelor și stivelor nu va depăși 1,75 m. Distanțele dintre rastele și pereții încăperii de 

depozitare trebuie să fie de cel puțin 0,20 m, iar cele dintre stive și pereții încăperii de depozitare 

trebuie să fie de cel puțin 0,75 m.  

  

Printre rastele și printre stive se lasă spații de trecere de cel puțin 1,30 m lățime.  

  

Lăzile se așază pe rafturi într-un singur rând, având o distanță de 40 mm între ele, capacul în sus și 

inscripția înspre afară.  

 

Anticamerele și camerele în care se face distribuirea capselor detonante trebuie să fie prevăzute cu 

mese confecționate din material lemnos, cu bordură și căptușite cu pâslă sau covor de cauciuc.  

  

Instalația electrică și echipamentul electric pentru iluminatul staționar al depozitelor de materii 

explozive trebuie să corespundă gradului de periculozitate al mediului respectiv, folosindu-se numai 

cabluri armate, cu conductori de cupru.  

  

Corpurile de iluminat trebuie să fie montate în exteriorul încăperilor de depozitare, de unde vor 

lumina prin ferestrele sau luminatoarele special prevăzute în acest scop.  

  

În cazul când iluminatul din exterior nu este posibil de realizat, corpurile de iluminat pot fi montate 

și în interiorul camerelor de depozitare, cu condiția ca acestea să fie astfel concepute și să 

funcționeze, încât să nu determine explozia materiilor depozitate sau generarea de incendii 

(construcția antiexplozivă).  

Întrerupătoarele electrice și conductorii electrici se montează în exteriorul încăperilor de depozitare 

a materiilor explozive.  

  

Ca lămpi individuale portabile se folosesc numai lămpi de tip minier (lămpi electrice cu acumulatoare 

sau lămpi de siguranță cu benzină).  

  



 

În încăperile în care se depozitează sau se manipulează materii explozive trebuie să se asigure 

temperaturi cu cel puțin 5°C peste temperaturile minime la care acestea își păstrează caracteristicile 

precizate de producător.  

  

Temperatura maximă în încăperile de depozitare și manipulare trebuie să fie de +25°C și în mod 

excepțional de +30°C pentru materiile explozive care, conform standardelor, normelor interne sau 

documentațiilor speciale ale producătorului, sunt considerate stabile.  

  

Pentru controlul temperaturii fiecare încăpere de depozitare trebuie să fie dotată cu un termometru 

amplasat la două treimi din înălțimea încăperii. Păstrarea în depozitele de materii explozive a altor 

materiale este interzisă.  

  

Uneltele destinate deschiderii ambalajelor sau curățeniei depozitelor trebuie să fie păstrate în 

anticamere sau în camerele de distribuire și să fie confecționate din materiale care nu se încarcă 

electrostatic și nu produc scântei.  

  

Pe timpul executării transporturilor se va avea în atenţie evitarea şocurilor şi a frecărilor, deoarece 

acestea pot reprezenta o sursă de amorsa expolzivă. De asemenea, energia termică produsă de energia 

mecanică poate creşte temperatura până la punctul de detonare.  

Se mai impun următoarele măsuri:  

• asigurarea că nu există surse de foc sau amorse în apropiere;  

• utilizarea de instrumente antiscânteie şi interzicerea fumatului;  

• evitarea flăcărilor deschise;  

• ambalajul interior şi ambalajul exterior trebuie să protejeze eficient substanţele şi obiectele 

explozive contra contactului cu metalul.  

  

Vehiculele sunt construite şi echipate astfel încât, substanţele sau obiectele explozive să fie protejate 

de riscurile exterioare şi de intemperii. Ele trebuie să fie închise sau cu prelată. Prelata trebuie să fie 

rezistentă la rupere şi construită dintr-un material impermeabil şi greu inflamabil. Prelata trebuie să 

acopere bine toate laturile vehiculului şi să coboare cel puţin 20 cm pe părţile laterale astfel încât să 

poată fi închisă cu cel puţin un dispozitiv de zăvorâre. Compartimentul de încărcare al vehiculelor 

închise nu trebuie să aibă fereastră.  

  



 

Transporturile cu caracter special se execută cu mijloace de transport auto special amenajate, 

autorizate de organele competente, în raport de gradul de periculozitate a materialelor transportate, 

însoţite de cel puţin o maşină de însoţire.  

Dispozitivul de pază şi protecţie a transportului special se realizează cu pază militară din cadrul 

Inspectoratelor de Jandarmi Judeţene cu care SC GRANDEMAR SA are contracte de prestări 

servicii.  

Echipajul este format ofiţeri, subofiţeri sau jandarmi angajaţi pe bază de contract. Efectivele pot fi 

suplimentate, în funcţie de natura transportului, numărul mijloacelor de transport, situaţia operativă 

etc. Personalul desemnat de beneficiar pentru însoţirea transportului, respectiv: artificier şi şoferi, 

participă la paza şi protecţia transportului şi vor acţiona sub comanda şefului de echipaj.  

Pe timpul deplasării dispunerea elementelor de dispozitiv şi a mijloacelor de transport va fi 

următoarea: în faţă se vor deplasa, în coloană, autovehiculele destinate transportului materialelor cu 

caracter special, păstrându-se o distanţă de cel puţin 50 m între ele, urmate fiind de maşina de însoţire.  

Conform Legii 333/2003 ofiţerul (subofiţerul) de jandarmi care însoţeşte transportul este 

comandantul echipajului.  

  

În timpul serviciului, personalul de pază şi protecţie este obligat:  

• să cunoască itinerarul de deplasare, locurile de oprire, zone cu potenţial infracţional ridicat 

de pe traseul de deplasare, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă 

prejudicii transportului;  

• să asigure protecţia transportului şi integritatea acestuia;  

• să nu permită deplasarea cu mijloacele auto destinate transportului special, a altor persoane 

şi materiale decât a celor stabilite prin documentele de organizare a pazei şi protecţiei 

acestuia;  

• să informeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea 

oricărui eveniment în timpul executării misiunii şi despre măsurile luate;  

• în caz de avarii produse la mijloacele auto şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să 

producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia 

primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;  

• în caz de incendiu, să ia imediat măsuri de limitare a acestuia, anunţarea celei mai apropiate 

unităţi de pompieri şi jandarmi, izolarea zonei, salvarea persoanelor şi a materialelor;  

• să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor în caz de dezastre;  

• să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 

asemenea date şi informaţii;  



 

• pe timpul serviciului, să poarte permanent mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul 

cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;  

• să nu se prezinte la plecarea în misiune sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu 

consume astfel de băuturi în timpul misiunii;  

• să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie 

respectuos în raporturile de serviciu;  

• să respecte itinerariile de deplasare, consemnul general şi particular;  

• în cabina autovehicului care execută transportul cu caracter special se vor găsi şoferul şi 

delegatul.  

  

Pe timpul transportului, militarilor din echipai le este strict interzis să călătorească în autovehiculul 

care transportă materiale.  

  

Comandantul echipajului (gărzii):  

• să cunoască caracterul  şi destinaţia  transportului,   misiunea încredinţată, consemnul general 

şi particular, precum şi variantele de intervenţie şi principiile de ripostă    pentru intervenţie 

în situaţii deosebite;  

• să organizeze efectivele pentru protecţie;  

• să ia măsuri de întărire a pazei şi protecţiei transportului atunci când situaţia impune;  

• să cunoască modul de acţiune al echipajului în diferite situaţii;  

• să verifice funcţionarea mijloacelor de pază şi alarmare;  

• să ia în primire de la delegatul beneficiarului materialele transportate pe bază de process 

verbal şi să le predea în acelaşi mod la ajungerea la destinaţie,  

• să raporteze imediat comandantului unităţii orice schimbare de situaţie, evenimentele care au 

avut loc, abaterile comise de subordonaţi şi măsurile luate;  

• comandantul echipajului are obligaţia de a anunţa, prin mijloacele de legătură avute la 

dispoziţie, la intrarea / ieşirea în / din zona de responsabilitate a unităţiilor de jandarmi;  

• să ocolească locurile cu incendii, la o distanţă de cel puţin 300 m, iar în cazul întâlnirii 

focurilor deschise trebuie să ia măsuri suplimentare de precauţie;  

• în cazul deplasării în coloană, dacă se impune staţionarea, să respecte distanţa de minim 50 

m între autovehicule;  

• pe timp nefavorabil sau cu vizibilitate sub 20 m, să oprească transportul, să scoată vehiculele 

în afara arterei de circulaţie şi să asigure semnalizarea corespunzătoare a acestora;  



 

• în cazul în care transportul cu caracter special staţionează pe timpul nopţii în apropierea unei 

localităţi, să anunţe unitatea de jandarmi (în a cărei zonă de responsabilitate se găseşte) şi 

organele de poliţie locale, iar dacă este cazul, să ia măsuri pentru întărirea pazei şi anunţarea 

formaţiunii de pompieri din localitatea respectivă şi inspectoratul judeţean de protecţie civilă.  

  

Ajutorul comandantului echipajului (gărzii):  

Pe timpul transportului face parte din dispozitivul de pază şi protecţie al acestuia şi se subordonează 

comandantului gărzii şi este obligat:  

• să fie în măsură, ca la nevoie să îndeplinească îndatoririle comandantului echipajului;  

• să preia comanda gărzii în cazul când comandantul gărzii se îmbolnăveşte (este rănit), 

raportând despre aceasta comandantului unităţii;  

• să cunoască misiunea încredinţată, consemnul general şi particular, precum şi variantele de 

intervenţie în situaţii deosebite;  

• să fie în măsură ca, la nevoie, să îndeplinească atribuţiile comandantului echipajului.  

  

Conducătorul auto - face parte din dispozitivul de pază şi protecţie al transportului special şi se 

subordonează comandantului echipajului (ajutorului acestuia), având următoarele obligaţii:  

• respectă cu stricteţe itinerariul de deplasare;  

• nu opreşte autovenicolul decât în punctele de destinaţie sau în situaţii extreme;  

• menţine într-o perfectă stare de funcţionare mijlocul de transport;  

• să se deplaseze pe drumurile publice cu respectarea regulilor de circulaţie, conform 

prevederilor actelor normative în vigoare;  

• să nu înceapă deplasarea pentru transportul special în lipsa vreunui membru al echipajului;  

• pe timpul staţionării nu părăseşte mijlocul de transport;  

• să informeze pe şeful dispozitivului despre orice aspect sesizat pe itineranul de deplasare care 

ar putea afecta buna desfăşurare a transportului;  

• în caz de atac asupra transportului măreşte viteza de deplasare pentru a părăsi locul de impact 

cu agresorul;  

• să cunoască conţinutul fişei de siguranţă;  

• să fie dotat în cabină cu echipamentul pentru protecţia personală prevăzut în fişa de siguranţă;  

• să ştie să folosească echipamentul de protecţie;  

• să verifice aplicarea etichetelor de pericol înainte de începerea transportului.  

  

 



 

Artificierul:  

• să instruiască întreg personalul care însoţeşte transportul privind caracteristicile materialelor 

transportate, incidente care ar putea apărea pe timpul transportului, precum şi reguli de 

prevenire a acestora;  

• să verifice dacă expeditorul a pus la dispoziţia transportatorului fişa de siguranţă şi 

menţiunile scrise referitoare la faptul că marfa este admisă la transport, ambalarea şi 

etichetarea s-a făcut în conformitate cu prevederile ADR;  

• să ia în primire marfa de la expeditor şi să o predea pe bază de proces verbal şefului 

dispozitivului de pază, iar la ajungerea la destinaţie să o ia în primire în acelaşi mod;  

• să supravegheze permanent marfa transportată;  

• să supravegheze operaţiunile de încărcare şi descărcare;  

• să cunoască conţinutul fişei de siguranţă;  

• să se asigure că marfa se poate transporta;  

• să nu permită încărcarea vehiculului peste cantităţile maxime autorizate;  

• în caz de accident sau incident să sprijine efectivele de jandarmi la izolarea zonei, 

îndepărtarea persoanelor din zona respectivă şi supravegherea materialelor transportate.  

  

  

 MODUL DE ACŢIUNE IN DIFERITE SITUAŢII  

Atac terrorist, incercare de pătrundere in obiectiv ,incercare de sustragere de bunurii materiale şi 

documente secrete, incendii, calamnitatii naturale, apariţia unor grupurii turbulente in apropierea 

obiectivului, verificarea şi documentelor persoanelor.  

1. Atac terrorist  

2. încercare de pătrundere frauduloasă în obiectiv  

3. încercare de sustragere de bunuri, valori sau alte documente  

4. incendiu, calamnitati naturale, defectiuni ale instalaţiei electrice  

5. tulburarea ordinii publice  

1. Atacul Terorist  

Prin atac terrorist se intelege totalitatea acţiunilor intreprinse prin violenta sau mina inarmata de 

un infractor sau grup asupra personalului de lucru in vederea sustragerii de valori, distrugerii de 

bunuri si instalaţii ori sechestrări de persoane.  

  

 



 

ATRIBUTIUNILE PERSONALULUI DE PAZA SINT URMĂTOARELE:  

  

Comunica pe scurt evaluarea preliminară a situaţiei, locul atacului, efectivele si dotarea tehnica 

a atacatorilor, altor forte de ordine si conducerii unităţii si declanşează sistemul de alarma.  

Daca este posibil intervine pentru contracararea atacului, folosind, eficient tehnicile de lupta 

specifice;  

Participa la acţiunea operativa a personalului firmei sau altor forte de ordine ce intervin 

,subordoninduse direct celui mai mare in funcţie sau comandantul tortei de politie ce intervine.  

In momentul intervenţiei forţelor de ordine venite in ajutor are obligaţia de a delimita grupul de 

infractori fata de alte persoane neimplicate in cazul accidentului.  

Imediat după respingerea atacului se va anunţa conducerea SC SPARTAN S.R.L. despre situaţia 

existenta contactează rapid:  

• Pompierii in cazul existentei unui incendiu ca urmare a atacului  

• Salvarea in cazul existentei ueni persoane raniţe ca urmare a atacului  

• Organele de politie daca situaţia iese de sub control sau au fost victime  

• Consemnează evenimentul in documentele de evidenţiere a activităţii de paza 

specificind ora, nr de atacatori, semnalmentele acestora si modul de acţiune al acestora 

si acţiunile întreprinse de agenţii de paza.  

  

2. Încercare de pătrundere frauduloasă în obiectiv  

Atributiunile personalului de paza in cazul unei incercari de pătrundere frauduloasa in obiectiv 

sunt următoarele:  

- se deplasează rapid in acel loc unde intervine in stoparea acţiunii de pătrundere frauduloasa in 

obiectiv, imobilizând şi predând elementele infractoare organelor de poliţie;  

- colaborează cu forţele de ordine care intervin pentru prinderea infractorilor.  

- consemnează evenimentele in registru aferent specificind data si ora, locul si modul de acţiune a 

elementelor infractoare;  

- şeful de formaţie paza informează conducerea societăţii prezentind evenimentul si acţiunile 

intreprinse.  

  

  

 

 

 



 

3. Încercare de sustragere de bunuri, valori sau alte documente  

- se deplasează rapid in acel loc unde intervine in stoparea acţiunii de sustragere eventual cu alte 

forte de ordine cu care colaborează, imobilizând şi predând autorii organelor de politie;  

- contactează conducerea societăţii şi comunica evenimentul, solicitând la nevoie şi intervenţia altor 

forţe de ordine din zona întocmind un proces verbal de constatare;  

- informează conducerea societăţii prezentind evenimentul si acţiunile întreprinse;  

- consemnează evenimentul în documentele de evidenţiere a activităţii mentionând data, ora, locul, 

descrierea evenimentului, datele infractorului şi modul de acţiune al acestora, cantitatea de bunuri 

materiale şi valori sau tipul documentelor sustrase.  

  

4. Incendiu, calamnitati naturale, defectiuni ale instalaţiei electrice  

  

Personalul de paza are următoarele obligaţii:  

- anunţa imediat şeful de formaţie, pe responsabilul cu situaţiile de urgenta care la rândul lor 

mobilizează personalul necesar pentru lichidarea evenimentului informând concomitent şi organul 

de poliţie;  

- daca evenimentul nu poate fi lichidat cu forte proprii se contactează pompierii militari la tel  

112;  

- la sosirea pompierilor militari personalul existent va acţiona sub comanda acestora contribuind la 

lichidarea evenimentului;  

- personalul de paza asigura securitatea bunurilor si interzice pătrunderea persoanelor străine sau 

ieşirea nejustiticata a personalului din incinta luând totodată masuri de intensificarea a pazei si 

supravegherii obiectivului;  

- se vor lua masuri de salvare a bunurilor, documentelor şi valorilor deţinute în obiectiv, prin 

scoaterea acestora din zona de incendiu, sau zona calamitată;  

- in cazul existentei unor persoane raniţe ajuta la deplasarea acestora in afara zonei incendiului 

acordind primul ajutor si anuntind servicul de ambulanta in cazul tulburării ordinii in timpul 

programului de lucru personalul de paza va alarma unitatea anuntind imediat conducerea ,care va 

constitui echipaje pentru intarirea pazei si lichidarea situaţiei create ,anuntind organele de politie;  

- personalul de paza va închide usa de acces in obiectiv si va intensifica paza si supravegerea 

obiectivului;  

În cazul producerii unor calamnitati naturale personalul de paza are următoarele atribuţii:  

  



 

- contactează după caz conducerea unităţii ,pompierii .salvarea, organele de politie prezentindu-le 

situaţia ivita, se deplasează rapid Ia locul evenimentului ,unde intervine pentru închiderea 

robinetelor de apa sau alte surse ce au provocat inundaţii;  

- in cazul unor inundaţii de proporţii comunica evenimentul conducerii societăţii care ia măsurii 

imediate pentru a scoate de sub sarcina întreaga instalaţie electrica a imobilului; - acţionează cu 

calm evitând prin comportament instalarea stării de panică, păstrând ordinea în activitatea de 

evacuare a eventualelor persoane aflate în obiectiv, consemnează evenimentul în registru, 

specificind data, ora, locul, cauzele şi urmările inundaţiei;  

În cazul producerii unor cutremure sau explozii personalul are următoarele atribuţii:  

- se adăposteşte într-un loc mai sigur pentru a nu fi accidentat;  

- după incetarea calamnitatii verifica unde sint accidentaţi si acorda primul ajutor;  

- printr-un comportament ferm dar calm stapâneşte evenimentul de panică;  

- blochează căile de acces în obiectiv pentru a evita sustragerile de materiaie, valori sau documente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Concluzii  

  

 În urma analizei de riscuri, luând în consideraţie:  

➢ sursele posibile de risc;  

➢ consecinţele / efectele evenimentelor;  

➢ substanţele toxice şi periculoase;  

➢ dotările pentru prevenirla accidentelor majore;  

➢ dotările şi măsurile în caz de accident.  

S-au identificat pentru Depozitul materiale explozive din POIENI, jud.  CLUJ accidentele majore ce 

pot apărea în timpul activităţii.  

 Consecinţele potenţiale ale acestor accidente au fost determinate utilizând formule de calcul şi criterii 

stabilite de legislaţia în vigoare sau de normele şi recomandările internaţionale. Conform analizei 

efectuate, nu s-a identificat un risc privind efectul de domino pentru amplasamentul analizat. Toţi 

explozivii depozitaţi sunt proiectaţi, fabricaţi și furnizaţi astfel încât să prezinte un risc minim pentru 

viața și sănătatea oamenilor, integritatea bunurilor și a mediului, în condiții normale și previzibile, în 

special cu privire la normele de siguranță și la practicile standard, inclusiv cele referitoare la perioada 

dinaintea utilizării. Intre clădirile de depozitare există biute de protecţie special concepute pentru a 

împiedica iniţierea unui efect de domino în interiorul amplasamentului.   

 Zonele cu distanţele pentru evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor au fost evidenţiate 

utilizând hărţi şi/sau fotografii din satelit ale ariei unde se află obiectivul analizat. Rezultatele arată 

că zonele din jurul depozitului fac parte din categoria de terenuri E cu un indice de consum al 

clădirilor <0,5 m³/m² - (aşezări industriale, agricole, etc.)  

 Luându-se în calcul cel mai rău scenariu posibil şi folosindu-se ipotezele cele mai conservatoare 

riscurile determinate se încadrează în limitele acceptabile.  

 Cu toate acestea GRANDEMAR SA va avea în vedere limitarea la minimum a cantităţilor de 

materiale periculoase depozitate în puctul de lucru POIENI.  

  

  

   

  


