MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ROMANIA

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

AUTORIZATIE

Seria AL, Nr. 647/2021-R2

LABORATORUL DE CARIERA POIENI

detinut de catre persoana juridica:

GRANDEMAR S.A.

cu sediul in CLUJ-NAPQCA, Str. TEBE!, Nr. 5, judetul Cluj, inregistrati la Oficiul National al
Registrului Comerfului sub nr. J12/365/1991, este autorizat pentru efectuarea urmatoarelor
categorii de incercari si verificari specifice produselor feroviare mentionate in anexa.

periodice.

Data eliberarii: 04.04.2025

——
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Conform Ordinului Ministrului Transporturilor din Romania nr. 410/1999 privind indeplinirea
conditiilor prevazute in normele tehnice specifice domeniului feroviar si metrou pentru efectuarea
incercarilor si verificarilor de laborator, in temeiul Hotararii Guvernului Roménei nr. 310/2023, cu
modificirile si completarile ulterioare se autorizeaza LABORATORUL DE CARIERA POIENI,
amplasat in incinta Carierei Poieni, comuna Poieni, judetul Cluj si punct de lucru mobil, subordonat
laboratorului Poieni, aflat in incinta carierei Pietroasa, judet Bihor, pentru categoria de incercari si

determinari mentionata in tabel.

Anexa la
AUTORIZATIA

Seria AL, Nr. 647/2021-R2

Nr. Denumirea incercarii Document de referinta
Crt.
AGREGATE NATURALE PENTRU LUCRARI DE CF-ANCFD
1. | Agregate. Descrierea petrografica simplificata. SR EN 932-3:2022
SR EN 13450:2003/AC:2004
2. | Agregate.Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica SR EN 933-1:2012
prin cernere. SR EN 13450:2003/AC:2004.
3. | Agregate.Determinarea continutului de parti fine. SR EN 933-1:2012
SR EN 13450:2003/AC:2004
4. | Agregate. Determinarea formei particulelor. Coeficient de forma. SR EN 933-4:2008
SR EN 13450:2003/AC:2004
5. | Agregate. Lungimea particulelor/granulelor. SR EN 13450:2003
SR EN 13450:2003/AC:2004
6. | Agregate. Determinarea continutului de impuritatati STAS 4606
SR EN 13450:2003+AC:2004.
7. | Agregate. Determinarea coeficientului de neuniformitate si SR EN 933-1:2012
a diametrului echivalent. SR EN 13450:2003/AC:2004.
8. | Agregate. Determinarea continutului de humus. SR EN 1744-1+A1:2013

SR EN 13450:2003/AC:2004.
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